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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

CPV 45000000-7 Roboty budowlane, CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, CPV 45400000-1 Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Spis katalogéow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 20 Oktadziny z ptytek ceramicznych w systemie MAPEI
Datacomp sp. z 0.0., wyd. |, Krakéw 2013

KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 3 Roboty remontowe ogélnobudowlane (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNRS 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (wg Zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia MSWiA 26.02.1999)
KNNRS 3 Roboty remontowe ogélnobudowlane (wg Zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia MSWiA 26.02.1999)
KNNRS 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (wg Zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia MSWiIA 26.02.1999)
KNNRS 7 Konstrukcje metalowe (wg Zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia MSWiA 26.02.1999)
KNR 14 Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych (suplement do KNR 2-02)
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupetnienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann wysokoelastyczny system Superflex-10 (uzupetnienie do KNR 2-02, rozdziat 06)
KNR 33 Technologia docieplania budynkéw wg systeméw STO
KNR 40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 204 Konstrukcje budowlane piecéw przemystowych, siloséw, kottéw i kominéw
KNR 228 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacji wsi
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 515 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napiecia
KNR 1301 Roboty budowlane budowli gérniczych wegla kamiennego
KNR 1323 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrocieptowni i cieptowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 201 Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202  |Nakfady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
TZKNBK 5 Roboty ciesielskie

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzagdzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia
roboét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA W CZESCI BIUROWEJ W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO
OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | STARSZYCH" -
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1 Element Drogi wewnetrzne i odwodnienie budynku
1.1 |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubosc¢ ptyt 15°cm m2 112,0
1.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci

20°'cm m2 334,8
1.3 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za

kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 222,8
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1.4 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°cm m2 334,8
1.5 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia m2 222,8
1.6 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 334,8
1.7 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia m2 334,8
1.8 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 334,8
1.9 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy m2 334,8
1.10 |KNNRS 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 38,0
1.11 |KNNRS 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawag cementowg m 69,0
1.12 |KNNRS 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 57,0
1.13 |KNNRS 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1 piaskiem, kostka szara m2 110,2
1.14 |KNNRS 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1 piaskiem, kostka szara m2 2246
1.15 |[KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe - ze stali kwasowe;j
202/1209/1 m 6,0
1.16 |KNR 404/303/2 |Rozebranie $cian, zelbetowych, grubosci do 30°cm - schody zewnetrzne m3 1,02
1.17 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm - taras m3 2,25
1.18 |KNR 401/102/4 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°’m w gruncie wilgotnym, gteboko$¢ do
3,0'm, grunt kategorii I-1l, odkopanie fundamentoéw 2,47*72,16 (cz. biurowa 178,23 - 41,56 ) m3 136,67
1.19 |[KNRW Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm w gruncie kategorii
401/105/1 I-1l (cz. biurowa 178,23 - 41,56 ) m3 136,67
1.20 |KNR 40/105/1 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wody napierajacej i spietrzajgcej wodzie przesiakajgcej,
(1 uszczelnienie $cian murowanych (cz. biurowa 144,32 - 33,66) m2 110,66
1.21 |KNR 228/703/4 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn"100°'mm (cz. biurowa 62,5 - 14,58)
(1) m 47,92
1.22 |[KNRW Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, $rednice nominalne 800-1000°mm, grunt kategorii -1l
201/618/1 - studnie rewizyjne Fi 1000 mm (cz. biurowa - 76,68 %) szt 3,07
1.23 |[KNRW Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, srednice nominalne 1200-1600"'mm, grunt kategorii
201/618/5 Il - studnia zbiorcza Fi 1600 mm (cz. biurowa - 76,68 %) szt 0,77
2 Element Modernizacja budynku - roboty budowlane
2.1 |KNR 201/302/1 |Reczne wykopy fundamentowe pod nowe fundamenty wewnatrz budynku z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1'km, kategoria gruntu I-1I m3 7,58
2.2 |KNR515/907/3 |Fundamenty zelbetowe wykonywane na mokro pod aparature, fundament w gruncie suchym, o objetosci 3-6'm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,79
2.3 |KNR40/101/1 |Przeciwwilgociowa izolacja pozioma $cian, w strefie stawiania $cian murowanych m2 9,48
2.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm (Fi 12 - 6*34,55*0,89kg) t 0,184
2.5 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm
(1) (Fi 6 - 1,2*138szt*0,22kg) t 0,036
2.6 |KNR 401/304/4 |Zamurowanie otworu drzwiowego w piwnicy, zaprawa cementowa, cegtami (1,89*0,12) m3 0,227
2.7 |KNR 1901/346/2 |Wykucie otwordéw na drzwi i okna, otwory w $cianach na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, grubosé
Scian 1/2"cegty m2 1,89
2.8 |KNR 1901/346/2 |Wykucie otworéw na przejscie techniczne w piwnicy m2 1,05
2.9 |KNR202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki betonowe, gruboéé 24 cm (5,02*1,59) m2 7,98
2.10 |[KNR 202/609/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome od spodu konstrukgcji, na zaczynie
gipsowym m2 31,54
2.11 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 31,54
2.12 |KNR 1901/914/4 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z jastrychu cementowego o grubosci 35'mm, z zatarciem na gtadko m2 31,54
2.13 |DC 20/312/6 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek
w karo lub mijankowo, ptytki duze 60x60 cm - piwnica m2 72,1
2.14 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
docinane z ptytek m 72,0
2.15 |KNR 202/1015/9 |Drzwi piwniczne deskowe, grunt ftalowy + farba - analogia
(1) szt 3
2.16 |KNR 202/1015/9 |Drzwi piwniczne - El 30 (gotowe) - analogia
(2) szt 1
2.17 |KNR 29/642/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii Superflex-10,
catopowierzchniowo (24,82*2,37*2+11,26*2,37*2) - cz. biurowa - 76,68 % m2 131,12
2.18 |KNR 33/27/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny hydrofobowy, uziarnienie 1.5 mm, baranek m2 171,0
2.19 |TZKNBK Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ zarusztowanej sciany do 10 m (poz. 253)
5/1103/11 m2 652,0
2.20 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 652,0
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2.21 |KNRW Ostony okien, folig polietylenowa (4,84*20+2,79*2+22,94+0,36*16+3,37) - cz. mieszkalna 6 szt *(1,82x2,56)
202/923/1 m2 106,50
2.22 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych (9,48 + 18,73) m2 28,21
2.23 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm m2 9,48
2.24 |KNR 401/351/5 |Rozebranie czesci stropéw nad piwnica, parterem i w miejscu windy, z pustakéw typu DMS i DZ
(12,16+6,56+4,33*2) m2 27,38
2.25 |[KNR 401/351/3 |Rozebranie stropodachu w miejscu widy, m2 4,33
2.26 |KNR 401/422/6 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m 4,33
2.27 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu o gr. 9cm, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacii), na
zaprawie cementowej (10,27*2,58) m3 2,38
2.28 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu o gr. 16cm, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnagciji), na
zaprawie cementowe;j (2,78*2,58) m3 1,15
2.29 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu o gr. 22cm, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnagciji), na
zaprawie cementowej (4,50*2,58) m3 2,55
2.30 |KNR 14/2010/4 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
(1 Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 gr. 8cm (4,34*2)*2,58 m2 22,39
2.31 |KNR 14/2010/4 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
(1 Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 gr. 6¢cm (3,8+1,9+0,95+1,21*2)*2,58 m2 20,31
2.32 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm (5,56+2,80)*2,58 m2 21,57
2.33 |[KNRW Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne ($cianka o wym. 5,56 m x 3,56 m)
202/1024/2 m2 19,79
2.34 |KNR 1901/914/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubosci 20'mm, z zatarciem na gtadko
(127,39+207,70) m2 335,1
2.35 |DC 20/312/6 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz plytek
w karo lub mijankowo, ptytki duze 60x60 cm - parter + p[ietro m2 78,3
2.36 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodoéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice docinane z ptytek,
ptytki Srednie 30x30 cm m2 24,5
2.37 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokos$ci do 20 cm
docinane z ptytek - schody m 30,0
2.38 |DC 20/304/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie podwdjne, montaz
ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm - parter + pietro m2 2194
2.39 |KNR 1901/907/2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjng, rulonowe antyposlizgowe, klej
(1) (70,95+185,83) - parter + pietro m2 256,8
2.40 |KNR 401/304/4 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami
(0,10,6+0,6+2,56*1,82+0,45*1,82+0,62*1,82)*0,42 m3 3,05
2.41 |KNNRS 7/701/1 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6'm2 2%(0,6*0,6) - 13 szt m2 0,36
2.42 |KNNRS 7/701/5 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2 (1,50*1,82) - 2 szt. m2 2,73
2.43 |KNR 401/201/6 |Deskowanie elementoéw betonowych i zelbetowych, ptyty stropowe i dachowe m2 12,16
2.44 |KNR 1301/307/3 |Strop zelbetowy na dzwigarach stalowych i obetonowanie dzwigaréw, dodatek do kol. 01 za obetonowanie
dzwigaréw stalowych stropu - jednostronnie mb 12,16
2.45 |KNR 202/609/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome od spodu konstrukgcji, na zaczynie
gipsowym m2 12,16
2.46 |KNR 202/2601/6 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, o$cieza - styropian +
(1) warstwa siatki (24,82*6,46*2+ 80,13*2), - cz. biurowa 481,0 - 79,9 m2 401,1
2.47 |KNR 33/27/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny hydrofobowy, uziarnienie 1.5 mm, baranek - j.w.
cz. biurowa 481,0 - 79,9 m2 401,1
2.48 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty o gr. 9cm na pietrze powyzej terenu, w budynkach wysokos$ci do 9'm (do 2
kondygnaciji), na zaprawie cementowej (5,56*2+4,50+2,70+1,64)*2,52 m3 4,53
2.49 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty o gr. 13cm na pietrze powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2
kondygnaciji), na zaprawie cementowej (2,44*2,52) m3 0,80
2.50 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty o gr. 16cm na pietrze powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2
kondygnac;ji), na zaprawie cementowej ((4,50+11,93+1,36+2,83*2)*2,52) m3 9,46
2.51 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 20,87
2.52 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 20,87
2.53 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm (11,75+1,56+5,57)*2,52) m2 47,58
2.54 |KNR 14/2010/4 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
(1) Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 o gr. 8cm (3,96*2)*2,52 m2 19,96
2.55 |KNR 14/2010/4 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
(1) $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 o gr. 6¢cm (1,40%2*2,52) m2 7,06
2.56 |KNR401/205/2 |Wymiana podokiennikéw, szeroko$¢ ponad 30'cm (0,65m*2 + 2,60*6) -(parter) + (11*2,60*+1,55+2,47+4*0,65)
- (pietro) - cz. biurowa 66,3 - 2,6 m 63,70
2.57 |KNNRS 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych 2,0 x 0,9 m szt 3
2.58 |KNNRS 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych 2,0 x 1,0 m szt 12
2.59 |KNNRS Skrzydta drzwiowe z futryng wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne 2,0 x 0,8 m
2/1002/1 szt 3
2.60 [KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone z futryng , szklone szybg o powierzchni do 1.6'm2 0,8 x
2/1002/2 20m szt 5
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2.61 |KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklane szybg o powierzchni ponad 1.6'm2 0,9 x2,0
2/1002/3 m szt 5
2.62 |KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklane szybg o powierzchni ponad 1.6'm2 1,0 x 2,0 m
2/1002/3 szt 1
2.63 |KNR 1323/101/8 |Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow m2 915,62
2.64 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria Ill, budynki do 8 kondygnacji - piwnica
202/801/2 (1) m2 145,49
2.65 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacji - parter
202/801/2 (1) m2 245,56
2.66 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacji - pietro
202/801/2 (1) m2 430,77
2.67 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, stropy i podciggi, kategoria Il, budynki do 8 kondygnac;ji - piwnica
202/801/3 (1) m2 77,05
2.68 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, stropy i podciggi, kategoria Il, budynki do 8 kondygnac;ji - parter
202/801/3 (1) m2 127,39
2.69 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, stropy i podciggi, kategoria Il, budynki do 8 kondygnaciji - pietro
202/801/3 (1) m2 207,7
2.70 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/7 m2 1361,69
2.71 |KNNR 3/301/1 |Rozbidrka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (4,480,52) m3 2,33
2.72 |KNR 1901/332/2 |Kominy wolnostojace z cegty budowlanej, jednoprzewodowe 1x1°cegta (4,48*1,32), - cz. biurowa 76,68 % (5,91
-1,39) m3 4,52
2.73 |KNR 202/402/5 |Wiezby dachowe krokwiowe, pod blache trapezowa, wiezba o rozpigtosci 12.0'm (6,18*25,70*2) - cz. biurowa
318,0- 74,17 m2 243,83
2.74 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - cz. biurowa 318,0 - 74,17 m2 243,83
2.75 |KNR 204/505/6 |lzolacje z weilny mineralnej luzem, poziome o grubosci 15cm
(1) (0,74*26*10,22*2+0,83*10,22*2+0,56*10,22*2+0,8*10,22*2+0,6*10,22*2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 67,55
2.76 |KNR 15/522/4 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 150°'mm, przy rozstawie tat 120°cm - cz.
biurowa 318,0 - 74,17 m2 243,83
2.77 |KNNR 2/504/5 |Obrdbki blacharskie, wiazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka, ocynkowana 0,50'mm
(1) szt 1
2.78 |KNNR 2/504/1 |Obrdbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu do 25°cm, ocynkowana 0,50°'mm
(1) (0,65m*10 + 2,60*12) -(parter) + (11*2,60*+1,55+2,47+4*0,65) - (pietro), - cz. biurowa 72,92-4,43 m2 68,49
2.79 |KNR 1901/417/4 |Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu, fawy kominiarskie m 0,4
2.80 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi*10,0i 11,0'cm (7,42*2*2) - cz. biurowa 76,68 % m 22,74
2.81 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi'15,0°cm (2*25,70) - cz. biurowa 76,68 % m 39,41
2.82 |KNKRB 2/210/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli: prety stal.
(1) zebrowane t 0,550
2.83 |[KNNR 2/102/3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, $ciany
(2) proste - szyb m2 38,44
2.84 |KNNR 4/2001/1 |Szyb windowy $ciany betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci do 20 cm m3 4,65
2.85 |Kalkulacja Dzwig hydrauliczny 630 kg (8 os6b) V=0,63 m/s, wraz z montazem dzwigu, kosztem dokumentacji technicznej,
indywidualna prébami pomontazowymi, regulacjami, pomiarami, rozruchem, uczestnictwo w odbiorze przez UDT. Dzwig
przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. kpl 1
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Kosztorys "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
BIUROWO-MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
w CZESCI BIUROWEJ W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO
OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH |
STARSZYCH" - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1 Element Drogi wewnetrzne i odwodnienie budynku
1.1 |KNR231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin
piaskiem, grubos¢ ptyt 15°cm m2 112,0
1.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 334,8
1.3 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 222,8
1.4 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10°'cm m2 334,8
1.5 |KNR231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek
za kazdy 1'cm zageszczenia m2 222,8
1.6 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 334,8
1.7 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek
za kazdy 1'cm zageszczenia m2 334,8
1.8 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 334,8
1.9 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 334,8
1.10 |KNNRS 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 38,0
1.11 |KNNRS 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa
cementowg m 69,0
1.12 |KNNRS 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa
cementowg m 57,0
1.13 |KNNRS 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa
(1 z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 110,2
1.14 |KNNRS 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa
(1 z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 2246
1.15 |[KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe - ze stali kwasowe;j
202/1209/1 m 6,0
1.16 |KNR 404/303/2 |Rozebranie $cian, zelbetowych, grubosci do 30°cm - schody zewnetrzne m3 1,02
1.17 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm - taras m3 2,25
1.18 |KNR 401/102/4 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie
wilgotnym, gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, odkopanie fundamentéw
2,47*72,16 (cz. biurowa 178,23 - 41,56 ) m3 136,67
1.19 |KNRW Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
401/105/1 15°cm w gruncie kategorii I-1l (cz. biurowa 178,23 - 41,56 ) m3 136,67
1.20 |KNR 40/105/1 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wody napierajacej i
(1) spietrzajacej wodzie przesigkajgcej, uszczelnienie $cian murowanych (cz. biurowa
144,32 - 33,66) m2 110,66
1.21 |KNR 228/703/4 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn’100'mm (cz. biurowa 62,5
(1) - 14,58) m 47,92
1.22 |[KNRW Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, srednice nominalne
201/618/1 800-1000"'mm, grunt kategorii I-Il - studnie rewizyjne Fi 1000 mm (cz. biurowa - 76,68
%) szt 3,07
1.23 |KNRW Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, srednice nominalne
201/618/5 1200-1600 mm, grunt kategorii lll - studnia zbiorcza Fi 1600 mm (cz. biurowa - 76,68
%) szt 0,77
2 Element Modernizacja budynku - roboty budowlane
2.1 |KNR201/302/1 |Reczne wykopy fundamentowe pod nowe fundamenty wewnatrz budynku z
transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1°km, kategoria
gruntu I-1I m3 7,58
2.2 |KNR 515/907/3 |Fundamenty zelbetowe wykonywane na mokro pod aparature, fundament w gruncie
suchym, o objetosci 3-6'm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,79
2.3 |KNR40/101/1 |Przeciwwilgociowa izolacja pozioma $cian, w strefie stawiania $cian murowanych m2 9,48
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2.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm (Fi 12 - 6*34,55*0,89kg) t 0,184
2.5 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe
(1) okragte gtadkie, Fi do 7'mm (Fi 6 - 1,2*138szt*0,22kg) t 0,036
2.6 |KNR401/304/4 |Zamurowanie otworu drzwiowego w piwnicy, zaprawa cementowa, cegtami (1,89*0,12)|m3 0,227
2.7 |KNR 1901/346/2 |Wykucie otworéw na drzwi i okna, otwory w $cianach na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej, grubos¢ $cian 1/2°cegty m2 1,89
2.8 |KNR 1901/346/2 |Wykucie otworéw na przejscie techniczne w piwnicy m2 1,05
2.9 |KNR202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki betonowe, grubosé 24 cm
(5,02*1,59) m2 7,98
2.10 |KNR 202/609/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome od spodu
konstrukgji, na zaczynie gipsowym m2 31,54
2.11 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa m2 31,54
2.12 |KNR 1901/914/4 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z jastrychu cementowego o grubosci 35'mm, z
zatarciem na gtadko m2 31,54
2.13 |DC 20/312/6 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w karo lub mijankowo, ptytki duze 60x60 cm - piwnica m2 72,1
2.14 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki
o wysokosci 10 cm docinane z ptytek m 72,0
2.15 |KNR 202/1015/9 |Drzwi piwniczne deskowe, grunt ftalowy + farba - analogia
(1) szt 3
2.16 |KNR 202/1015/9 |Drzwi piwniczne - El 30 (gotowe) - analogia
(2) szt 1
2.17 |KNR 29/642/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii
Superflex-10, catopowierzchniowo (24,82*2,37*2+11,26*2,37*2) - cz. biurowa - 76,68
% m2 131,12
2.18 |KNR 33/27/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny hydrofobowy, uziarnienie
1.5 mm, baranek m2 171,0
2.19 |TZKNBK Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ zarusztowanej sciany do 10 m (poz. 253)
5/1103/11 m2 652,0
2.20 INNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 652,0
2.21 |KNRW Ostony okien, folig polietylenowg (4,84*20+2,79*2+22,94+0,36*16+3,37) - cz.
202/923/1 mieszkalna 6 szt *(1,82x2,56) m2 106,50
2.22 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych (9,48 + 18,73) m2 28,21
2.23 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm m2 9,48
2.24 |KNR 401/351/5 |Rozebranie czesci stropéw nad piwnica, parterem i w miejscu windy, z pustakéw typu
DMSiDZ (12,16+6,56+4,33*2) m2 27,38
2.25 |KNR 401/351/3 |Rozebranie stropodachu w miejscu widy, m2 4,33
2.26 |KNR 401/422/6 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw bez
deskowania m 4,33
2.27 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu o gr. 9cm, w budynkach wysokosci do 9'm
(do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej (10,27*2,58) m3 2,38
2.28 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu o gr. 16cm, w budynkach wysokosci do
9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej (2,78*2,58) m3 1,15
2.29 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu o gr. 22cm, w budynkach wysokosci do
9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej (4,50*2,58) m3 2,55
2.30 |KNR 14/2010/4 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
(1 metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 gr. 8cm
(4,34*2)*2,58 m2 22,39
2.31 |KNR 14/2010/4 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
(1) metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 gr. 6cm
(3,8+1,9+0,95+1,21*2)*2,58 m2 20,31
2.32 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm
(5,56+2,80)*2,58 m2 21,57
2.33 |KNRW Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne ($cianka o wym. 5,56 m x 3,56
202/1024/2 m) m2 19,79
2.34 |KNR 1901/914/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubosci 20'mm, z
zatarciem na gtadko (127,39+207,70) m2 335,1
2.35 |DC 20/312/6 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w karo lub mijankowo, ptytki duze 60x60 cm - parter +
plietro m2 78,3
2.36 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodoéw - biegi schodowe proste, stopnice i
podstopnice docinane z ptytek, ptytki Srednie 30x30 cm m2 24,5
2.37 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na Scianach prostych, cokoliki
o wysokosci do 20 cm docinane z ptytek - schody m 30,0
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2.38 |DC 20/304/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - plytki gresowe,
smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie prostym, plytki duze 30x60 cm -
parter + pietro m2 2194
2.39 |KNR 1901/907/2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjng, rulonowe
(1) antyposlizgowe, klej (70,95+185,83) - parter + pietro m2 256,8
2.40 |KNR 401/304/4 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami
(0,10,6+0,6+2,56*1,82+0,45*1,82+0,62*1,82)*0,42 m3 3,05
2.41 |KNNRS 7/701/1 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6'm2 2%(0,6*0,6) - 13 szt m2 0,36
2.42 |KNNRS 7/701/5 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2 (1,50*1,82) - 2 szt. m2 2,73
2.43 |KNR 401/201/6 |Deskowanie elementoéw betonowych i zelbetowych, ptyty stropowe i dachowe m2 12,16
2.44 |KNR 1301/307/3 |Strop zelbetowy na dzwigarach stalowych i obetonowanie dzwigaréw, dodatek do kol.
01 za obetonowanie dzwigaréw stalowych stropu - jednostronnie mb 12,16
2.45 |KNR 202/609/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome od spodu
konstrukgji, na zaczynie gipsowym m2 12,16
2.46 |KNR 202/2601/6 |Docieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
(1 elewacyjnymi, oscieza - styropian + warstwa siatki (24,82*6,46*2+ 80,13*2), - cz.
biurowa 481,0 - 79,9 m2 401,1
2.47 |KNR 33/27/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny hydrofobowy, uziarnienie
1.5 mm, baranek - j.w. cz. biurowa 481,0 - 79,9 m2 401,1
2.48 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegly o gr. 9cm na pietrze powyzej terenu, w budynkach
wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej
(5,56*2+4,50+2,70+1,64)*2,52 m3 4,53
2.49 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty o gr. 13cm na pietrze powyzej terenu, w budynkach
wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej (2,44*2,52) m3 0,80
2.50 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z cegty o gr. 16cm na pietrze powyzej terenu, w budynkach
wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej
((4,50+11,93+1,36+2,83*2)*2,52) m3 9,46
2.51 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 20,87
2.52 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km m3 20,87
2.53 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm
(11,75+1,56+5,57)*2,52) m2 47,58
2.54 |KNR 14/2010/4 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
(1 metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 o gr. 8cm
(3,96*2)*2,52 m2 19,96
2.55 |KNR 14/2010/4 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
(1) metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 o gr. 6cm
(1,40*2*2,52) m2 7,06
2.56 |KNR 401/205/2 |Wymiana podokiennikéw, szerokos$¢ ponad 30°'cm (0,65m*2 + 2,60*6) -(parter) +
(11*2,60*+1,55+2,47+4*0,65) - (pietro) - cz. biurowa 66,3 - 2,6 m 63,70
2.57 |KNNRS 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych 2,0 x 0,9 m szt 3
2.58 |KNNRS 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych 2,0 x 1,0 m szt 12
2.59 |KNNRS Skrzydta drzwiowe z futryng wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne 2,0 x 0,8 m
2/1002/1 szt 3
2.60 |[KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone z futryng , szklone szybg o
2/1002/2 powierzchnido 1.6'm2 0,8 x2,0 m szt 5
2.61 |KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykornczone, szklane szybg o powierzchni
2/1002/3 ponad 1.6'm2 0,9x2,0m szt 5
2.62 |KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykornczone, szklane szybg o powierzchni
2/1002/3 ponad 1.6'm2 1,0x2,0m szt 1
2.63 |KNR 1323/101/8 |Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow m2 915,62
2.64 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8
202/801/2 (1) kondygnacji - piwnica m2 145,49
2.65 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8
202/801/2 (1) kondygnac;ji - parter m2 245,56
2.66 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8
202/801/2 (1) kondygnacji - pietro m2 430,77
2.67 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il, budynki do 8
202/801/3 (1) kondygnacji - piwnica m2 77,05
2.68 [KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il, budynki do 8
202/801/3 (1) kondygnacji - parter m2 127,39
2.69 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il, budynki do 8
202/801/3 (1) kondygnacji - pietro m2 207,7
2.70 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/7 m2 1361,69
2.71 |KNNR 3/301/1 |Rozbidrka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
(4,48"0,52) m3 2,33
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
2.72 |KNR 1901/332/2 |Kominy wolnostojgce z ceglty budowlanej, jednoprzewodowe 1x1°cegta (4,48*1,32), -
cz. biurowa 76,68 % (5,91 - 1,39) m3 4,52
2.73 |KNR 202/402/5 |Wiezby dachowe krokwiowe, pod blache trapezowa, wiezba o rozpigtosci 12.0°'m
(6,18*25,70*2) - cz. biurowa 318,0 - 74,17 m2 243,83
2.74 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - cz. biurowa
318,0-74,17 m2 243,83
2.75 |KNR 204/505/6 |lzolacje z wetny mineralnej luzem, poziome o grubosci 15cm
(1) (0,74*26*10,22*2+0,83*10,22*2+0,56*10,22*2+0,8*10,22*2+0,6*10,22*2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 67,55
2.76 |KNR 15/522/4 |Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 150 ' mm, przy
rozstawie tat 120°cm - cz. biurowa 318,0 - 74,17 m2 243,83
2.77 |KNNR 2/504/5 |Obrébki blacharskie, wtazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachéwka,
(1) ocynkowana 0,50"'mm szt 1
2.78 |KNNR 2/504/1 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm,
(1) ocynkowana 0,50'mm (0,65m*10 + 2,60*12) -(parter) + (11*2,60*+1,55+2,47+4*0,65)
- (pietro), - cz. biurowa 72,92-4,43 m2 68,49
2.79 |KNR 1901/417/4 \Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu, tawy kominiarskie m 0,4
2.80 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi*10,0i 11,0'cm (7,42*2*2) - cz. biurowa 76,68 % m 22,74
2.81 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi'15,0°cm (2*25,70) - cz. biurowa 76,68 % m 39,41
2.82 |KNKRB 2/210/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
(1) budynkéw i budowli: prety stal. zebrowane t 0,550
2.83 |KNNR 2/102/3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych
(2) lub Zzelbetowych, $ciany proste - szyb m2 38,44
2.84 |KNNR 4/2001/1 |Szyb windowy $ciany betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci do 20
cm m3 4,65
2.85 |Kalkulacja Dzwig hydrauliczny 630 kg (8 os6b) V=0,63 m/s, wraz z montazem dzwigu, kosztem
indywidualna dokumentaciji technicznej, prébami pomontazowymi, regulacjami, pomiarami,
rozruchem, uczestnictwo w odbiorze przez UDT. Dzwig przystosowany dla os6b
niepetnosprawnych. kpl 1
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z |% wart.
narzutami | koszt.
"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA W
CZESCI BIUROWEJ W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCl
| STARSZYCH" - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1 Drogi wewnetrzne i odwodnienie budynku
2 Modernizacja budynku - roboty budowlane

Suma elementow kosztorysu
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