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I. PROJEKT TECHNICZNY /ARCHITEKTURA/



CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO :

— nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce rozwigzania konstrukcyjne
i materiatowe elementow konstrukcyjnych, co powoduje niezmiennosc¢
zastosowanych i istniejgcych schematéw konstrukcyjnych.

2. GEOTECHNICZNE WATUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUD. :
— nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce posadowienie, geotechniczne warunki
i sposob posadowienia budynku wg stanu istniejgcego .

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:
TECHNOLOGIA | TECHNIKA WYKONANIA

Sciany dzwonnic wymurowano z cegty. Pierwotnie elewacje
najprawdopodobniej pokryto najpierw tynkiem podktadowym wapienno — piaskowym,
a nastepnie wapienng wyprawg tynkarskg. Na elewacji w kondygnaciji parteru
(przyziemie) zastosowano boniowanie w formie prostokgtnych blokéw o prostych
krawedziach. Z zaprawy wapienno — piaskowej wykonano elementy ozdobne
sztukaterie oraz tynki ciggnione gzymsoéw. Powierzchnie tynku pomalowano farbg w
jasnych kolorach pastelowych. Pierwotna faktura tynkow, jak i sztukaterii byta gtadka.
Gzyms koronujgcy dzwonnice wykonano z dachowki ceramicznej. Czworoboczne
hetmy i koputki zwienczone kulg pokryte blachg malowane w kolorze jasnoszarym.
Wysokie latarnie drewniane wypetnione zaluzjami drewnianymi pomalowane
prawdopodobnie farbg olejng w kolorze jasno pastelowym. Drzwi wejsciowe
drewniane w stanie dobrym. Brak jest informacji czy dokonywane byty prace
remontowe i jaki obejmowaty zakres. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iz dokonano
wczesniejszych malowan elewaciji; Swiadczg o tym rézne rodzaje koloru farb.

Ogrodzenia czesci cmentarnej koscielne wykonano z cegty. Pierwotnie
najprawdopodobniej ogrodzenie wraz z kapliczkami pokryto najpierw tynkiem
podktadowym wapienno — piaskowym, a nastepnie wapienng wyprawg tynkarska.
Z zaprawy wapienno — piaskowej wykonano elementy ozdobne w postaci tynkow
ciggnionych gzymséw trzech kapliczek. Powierzchnie tynku pomalowano farbg
w jasnych kolorach pastelowych. Pierwotna faktura tynkéw byta gtadka. Czapka
przykrywajgc mur wykonana jest z cegty z warstwg wyrownawczg z zaprawy
(powyzsze uwidocznione jest na zdjeciach wchodzgcych w sktad dokumentacji
zabytku z 1914 i 1969r.). Porycie dachéwkag nie jest doktadnie datowane i brak na ten

temat jest informacji, natomiast jej fizycznie wykonanie odbyto sie z minimum trzech



rodzajéw dachowki ceramicznej. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iz dokonano
wczesniejszych malowan elewaciji; Swiadczg o tym rézne rodzaje koloru farb.
Ogrodzenie frontowe wykonane z cegty w postaci stupkow ceglanych oraz
cokotu murowanego, czapki miedzy przestami z cegty pokrytej warstwg zaprawy.
Catos¢ otynkowana, stupy boniowane z gzymsem oraz przykryte czapkg poétkolistg
oraz czterospadowg. Pierwotna faktura tynkéw byta gtadka. Wypetnienie miedzy
przestowe stanowig stalowe pretowe elementy kute mocowane do stupkow.
Analogicznie wykonana jest brama i furtka wejsciowa. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono, iz dokonano wczesniejszych malowan stupkéw; swiadczg o tym rézne

rodzaje koloru farb.

4.STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Stan dwoéch dzwonnic mozna oceni¢ jako dostateczny, szczegolnie jesli chodzi
o dolne partie boniowania elewacji. Stan zachowania budulca muréw wydaje sie
jeszcze dobry. Cegty widoczne spod tynku i od strony wewnetrznej majg raczej dobre
wtasciwosci techniczne, tylko czesciowo ich powierzchnia w czesci cokotowe jest
zmurszata i ostabiona. Zniszczenia elementéw wykonanych w zaprawie mineralnej w
dolnych partiach elewacji powstatych przede wszystkim z powodu podciggania
kapilarnego wody. Woda zawiera w sobie rozpuszczone zwigzki chemiczne,
popularnie zwanymi solami, wznosi sie cienkimi kapilarami na wysokos¢ cokotu
wysokosci okoto 60 cm. Zniszczenia spowodowane przez te procesy sg duze. Tynki
w wyzszych partiach elewac;ji ulegly czesciowemu zniszczeniu na skutek dziatania
czynnikéw atmosferycznych — wody opadowej, wilgoci z powietrza, duzych réznic
temperatury oraz naprzemiennych cykli zamarzania i rozmarzania wody w okresach
zimowych. Powstajg pekania, odspajania od podtoza fragmentéw $cian i elementéw
gzymsoéw. Powierzchnia tynkéw jest zabrudzona, $ciany majg poszarzate kolory.
W naturalnych odkrywkach na powierzchni wida¢ resztki kilku warstw farby
fasadowej, pochodzacych z réznych okreséw. Nieszczelnosci w pokryciu z dachéwki
ceramicznej, brak i uszkodzenia obrébek blacharskich, prowadzi do dalszych
zniszczen. W ciggu wielu lat istnienia obiektow ubytki pierwotnej wyprawy
uzupetniano doraznie zaprawami. Zniszczenia dekoracji sztukatorskich, gzymséw

powstaty na skutek wyzej wymienionych czynnikow.



Fragmenty gzymsow spekane i odpadajgce wystepujgce na elewacji sg
wynikiem ubytkéw w pokryciu gzymsow i ich nieszczelnosci. Nieuszczelniona granica
oraz brak obrobek blacharskich powoduje ich zaciekanie.

Stan ogrodzenia murowanego z cegty mozna ocenic jako zty, szczegdlnie
jesli chodzi o dolne i gérna partie ogrodzenia. Stan zachowania budulca muréw
w wiekszym zakresie wydaje sie jako zty, a w szczegolnosci cokot w ogrodzeniu
frontowym oraz ogrodzenie od strony cmentarza grzebalnego. Cegty widoczne spod
odpadajgcego tynku majg raczej niekorzystne wiasciwosci techniczne, tylko
czesciowo ich powierzchnia zawiera elementy w stanie dostatecznym. Zniszczenia
elementow wykonanych w zaprawie mineralnej w dolnych partiach elewac;ji
powstatych przede wszystkim z powodu podciggania kapilarnego wody. Woda
zawiera w sobie rozpuszczone zwigzki chemiczne, popularnie zwanymi solami,
wznosi sie cienkimi kapilarami na wysokos¢ okoto 60 cm. Zniszczenia spowodowane
przez te procesy sg duze. Tynki ulegty znacznemu zniszczeniu na skutek dziatania
czynnikéw atmosferycznych — wody opadowej, wilgoci z powietrza, duzych réznic
temperatury oraz naprzemiennych cykli zamarzania i rozmarzania wody w okresach
zimowych. Powstajg pekania, odspajania od podioza fragmentow $cian i elementéw
gzymsoéw przy trzech kapliczkach. Powierzchnia tynkow jest zabrudzona, Sciany
majg poszarzate kolory oraz naloty plesni i porastajgcy mech na czapkach
ogrodzenia. W naturalnych odkrywkach na powierzchni widac resztki kilku warstw
farby fasadowej, pochodzacych z réznych okresow. Duze nieszczelnosci w pokryciu
czapek murkow i kapliczek z dachéwki ceramicznej, brak i uszkodzenia obrébek
blacharskich, prowadzi do dalszych zniszczeh. W elementach ogrodzenia wystepuje
wiele uszkodzen i peknie¢ zaréwno poziomych jak i pionowych. Pekniecia wahajg sie
w granicach od 2 do 30 mm. Najbardziej widoczne dotyczg pochylonego stupka przy
furtce wejsciowej oraz prawie na catej dlugosci ogrodzenia od strony cmentarza
grzebalnego. W ciggu wielu lat istnienia obiektu ubytki pierwotnej wyprawy
uzupetniano doraznie zaprawami. Zniszczenia dekoracji sztukatorskich, boniowania,
stupow ogrodzeniowych, gzymsow powstaty na skutek wyzej wymienionych
czynnikéw. Przesta stalowe, brama i furtka w ogrodzeniu frontowym wymaga napraw
Slusarsko — kowalskich stan zachowania dostateczny.

Fragmenty gzymsow spekane i odpadajgce wystepujgce na elewacjach
kapliczek sg wynikiem ubytkow w pokryciu i ich nieszczelnosci. Elementy drewniane

kapliczek zamkniecie i potka drewniana w ztym stanie.



5.WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Dzwonnice oraz ogrodzenie przykoscielne obecnie nieco odbiega wygladem
od stanu pierwotnego. Spowodowane jest to gtéwnie przez wykonanie warstw
malarskich. Zmieniono kolorystyke elewacji dzwonnic oraz stupéw ogrodzeniowych
z biatego i bezowego na bardzo jasny kolor pastelowy.

Gtéwnym zatozeniem konserwatorskim jest usuniecie szkodliwych napraw lub
ich brak, a przez to poprawe stanu technicznego obiektu, oraz przywrécenie waloréw
estetycznych — kolorystyki nawigzujgcej do gtéwnego obiektu jakim jest
wyremontowany kosciot, formy detalu. Sg to dziatania mozliwe do zrealizowania.
Obecnie zaktada sie utrzymanie istniejgcego boniowania w partiach istniejgcych
z zachowaniem istniejgcych form boniowania, gzymsowania i sztukaterii wszystkich
eksponowanych elementéw. Stusznym wydaje sie usuniecie nawierzchni z czerwonej
kostki brukowej w wejsciu do dzwonnicy na kamienng ,oraz demontaz dwoch lamp
oSwietleniowych. Opisane dziatania stanowig ogélny zarys planowanych prac i
przedstawienie koncowego efektu estetycznego, jaki zamierza sie osiggnac¢. Ponizej
omowione zostanie bardziej szczegdtowe zatozenia dotyczgce poszczegdinych
zakresow prac.

Planowane prace konserwatorskie zmierza¢ bedg przede wszystkim
do powstrzymania dalszej degradacji wypraw tynkarskich i dekoracji wszystkich
elementdéw i detali architektonicznych, ewentualna mozliwosc¢ eliminacji przyczyn
zniszczen i odtworzenie stanu pierwotnego. Przewiduje sie wykonanie petnego
zakresu prac.

Pierwszym etapem prac przy dzwonnicach bedzie postawienie rusztowan.
Nalezy zwrdci¢ uwage na miejsca kotwienia rusztowan do muru; kotwy nie powinny
by¢ sytuowane w miejscach, gdzie tynk jest odspojony oraz w miejscach dekoracji
boniowania i sztukaterii.

Po ustawieniu rusztowan nalezy dokonac przegladu tynkow pod katek ich
ostabienia, iloscii odspojenia od podtoza. Wszystkie powierzchnie tynkow i ozdobien
nalezy oczyscic i odstoni¢ pierwotng powierzchnie. Partie dekoracji sztukatorskiej,
gzymsow nalezy oczysciC recznie przy uzyciu diut kamieniarskich itp. zachowujac
szczegolng ostroznosc¢, poniewaz czesci zdobien moze by¢ odspojona od podtoza co
grozi ich odpadnieciem i uszkodzeniem. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wykonac¢ wzorniki gzymsowe w celu wykorzystania ich do wykonania tynkéw metodg

,tynkow ciggnionych”.



Catkowitego usuniecia tynkéw i odtworzenia wymaga cokét i pierwszy pas
boniowania, w wyniku podciggania kapilarnego i zasolenia i wykonania warstwy
podktadowej w postaci tynkdéw szerokoporowych. Tynki te, zgodnie z technologia,
zaktada sie do wysokosci ok. 1 metra powyzej granicy zasolenia. Po skuciu
zasolonych i zniszczonych zapraw nalezy wykona¢ zabieg odsolania polegajgcy na
naprzemiennym optukiwaniu wodg i wyschnieciu sciany. Pozwoli to na usuniecie
zwigzkow zmagazynowanych w przypowierzchniowej warstwie materiatu. Po
wykonaniu warstwy podktadowej z tynkdw szerokoporowych mozna bedzie
przystgpi¢ do wykonania wiasciwych tynkéw. Zwraca sie uwage na Sciste
przestrzeganie rezimu technologicznego zalecanego przez producenta materiatow
(dotyczy to przede wszystkim pielegnacji zapraw i respektowania okresow wigzania
zapraw).

Od strony technologicznej przewiduje sie zastosowanie tradycyjnych tynkow
mineralnych, dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa nosna ze szlichtg) czysto
wapiennych w warstwie gérnej i cementowo — wapiennych w warstwie podktadowe;.
Dopuszcza sie zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o statych parametrach z
zawartoscig biatego cementu. Jako warstwg wykonczeniowg tynku przewiduje sie
zastosowanie cienkowarstwowej zaprawy wapiennej gtadzonej o uziarnieniu ok. 0,3 —
0,5 mm. Jako tynki szerokoporowe zaleca sie uzycia zaprawy jednowarstwowej z
trasem ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania pdzniejszej rekonstrukcji boniowania.

Bezwzglednie nalezy zachowac catg rzezbiarskg, sztukatorskg dekoracje
architektoniczng. Usungé mozna jedynie zupetnie zniszczone, mocno zdegradowane
fragmenty, ktére planuje sie zrekonstruowac, np. fragmenty gzymsow. Nalezy takze
usungc¢ wszystkie wczesniej wadliwe uzupetnienia. Elementy odspojone nalezy
podklei¢, a jezeli sg mocno obluzowane — zdemontowac i zamontowacd . Ubytki
duzych elementéw, jak np. gzymsow nalezy zrekonstruowaé bezposrednio na
elewacji w technice ,tynkow ciggnionych”.

Najwazniejszym estetycznie etapem prac bedzie malowanie wszystkich
elewacji. Aby zachowac¢ zabytkowy charakter elewacji proponuje sie uzycie farb
laserunkowych o mniejsze;j sile krycia. Poprzez uzycie tego rodzaju farb unika sie
powstania duzych ptaszczyzn ,matowego” koloru. Kolorystyka elewacji bedzie
utrzymana w gamie bieli detali sztukatorskich i gzymsow oraz najjasniejszego
odcienia koloru nr SO500-N, cokét S0502-Y, biatego nr (RAL9016) 3600 wzornika

firmy Remmers.



Ze wzgledu na zagrozenie pojawienia sie graffiti na $wiezo wyremontowanej elewac;ji
proponuje sie zabezpieczenie powierzchni $cian specjalnym preparatem ochronnym
do wysokosci ok. 3 metrow od powierzchni terenu (odciecie na drugi pasie
boniowania). Przed przystgpienie do prac nalezy sprawdzi¢, czy uzyty srodek nie
powoduje zmian kolorystyki warstwy malarskiej.

Przykrycie z dachowki ceramicznej nad gzymsem przewiduje sie jego
zachowanie z jednoczesny uzupetnienie zniszczonych dachéwek pochodzgcych
z rozbiorki pokrycia czapek ogrodzenia przykoscielnego. Zaleca sie wykonanie
obrébek blacharskich uszczelniajgcych potgczenie dachéwka — sciana z blachy
stalowej malowanej proszkowo w kolorze dachdéwki.

Drewniane elementy latarni wysokich do zachowania. Elementy nalezy
oczyscic¢ z istniejgcych powtok malarskich. Ubytki deskowania oraz zaluzji uzupetnic
poprzez flekowanie. Po oczyszczeniu porazone drewniane elementy szkodnikami np.
kornik, zaimpregnowac preparatem np. Hyltox, zagruntowac i pomalowac¢ powtokami
impregnacyjnymi z rodziny Remmers (pinia) 2250. Nie zaleca sie stosowania
lakierobejcy oraz zabezpieczajgcych srodkéw olejowych.

Pokrycie czworobocznych hetmow, koputki oraz wewnetrznej powierzchni
pokrycia nad gzymsem z dachéwki wykonano z blachy do zachowania. Zaleca sie
pomalowanie wszystkich powierzchni farbami do pokry¢ stalowych dachowych po
uprzednim wyczyszczeniu, odttuszczeniu w kolorze zblizonym do kolorystyki pokrycia
kosciota tj. ,patyna blachy miedzianej”, kolor nalezy dobra¢ indywidualnie.

Drzwi wejsciowe do dzwonnic drewniane do zachowania. Elementy nalezy
oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich, po oczyszczeniu porazone elementy
szkodnikami zaimpregnowac preparatem np. Hyltox, zgruntowac i pomalowaé
powtokami impregnacyjnymi z rodziny Remmers (kasztan) 2253. Nie zaleca sie
stosowania lakierobejcy oraz zabezpieczajgcych srodkéw olejowych. Skrzydta
drzwiowe wejsciowe do dzwonnic dopasowac i wyregulowac.

Kolorystyka elewacji dzwonnic wg czesci rysunkowej Projektu budowlanego.



Ogrodzenie przykoscielne

Zaktada sie usuniecia 70 % powierzchni tynkéw i ich odtworzenia wymagaja
wszystkie mury ceglane ogrodzenia, cokot frontowy (do usuniecia 90 % tynkéw) wraz
z tynkami stupow(do usuniecia 70% tynkéw).Powstate uszkodzenie sg wynikiem
podciggania kapilarnego i zasolenia. Wykona¢ nalezy warstwy podktadowe w
postaci tynkéw szerokoporowych. Tynki te, zgodnie z technologig, zaktada sie do
wysokosci ok. 1 metra powyzej granicy zasolenia. Po skuciu zasolonych
i zniszczonych zapraw nalezy wykonac zabieg odsolania polegajgcy
na naprzemiennym optukiwaniu wodg i wyschnieciu sciany. Pozwoli to na usuniecie
zwigzkoéw zmagazynowanych w przypowierzchniowej warstwie materiatu.

Po wykonaniu warstwy podktadowej z tynkow szerokoporowych mozna bedzie
przystgpi¢ do wykonania wiasciwych tynkéw. Zwraca sie uwage na Sciste
przestrzeganie rezimu technologicznego zalecanego przez producenta materiatow
(dotyczy to przede wszystkim pielegnacji zapraw i respektowania okreséw wigzania
zapraw).

Od strony technologicznej przewiduje sie zastosowanie tradycyjnych tynkow
mineralnych, dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa nosna ze szlichtg) czysto
wapiennych w warstwie gornej i cementowo — wapiennych w warstwie podktadowe;.
Dopuszcza sie zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o statych parametrach
z zawartoscig biatego cementu. Jako warstwg wykonczeniowg tynku przewiduje sie
zastosowanie cienkowarstwowej zaprawy wapiennej gltadzonej o uziarnieniu ok. 0,3 —
0,5 mm (zakaz stosowania gtadzi szpachlowej). Jako tynki szerokoporowe zaleca
sie uzycia zaprawy jednowarstwowej z trasem ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania p6zniejszej rekonstrukcji boniowania.

Kazdorazowo nalezy oceni¢, ktore elementy zachowac, a fragmenty usuniete
odtworzy¢ (kazdorazowo nalezy zakres prac potwierdzaé i prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb konserwatorskich), catg rzezbiarskg, sztukatorskg dekoracje architektoniczng
trzech kapliczek, nagrobka, oraz zachowanie zasad boniowania stupkow ogrodzenia
od frontu nalezy zachowac. Usung¢ mozna jedynie zupetnie zniszczone, mocho
zdegradowane fragmenty, ktore planuje sie zrekonstruowacé, np. fragmenty gzymsow
i boniowania. Nalezy takze usung¢ wszystkie wykonane wcze$niej wadliwe
uzupetnienia. Elementy odspojone nalezy podklei¢, a jezeli sg mocno obluzowane —
zdemontowac i zamontowac . Ubytki duzych elementdw, jak np. gzymsow i

boniowania nalezy zrekonstruowac¢ bezposrednio na ,elewac;ji” w technice ,tynkéw



ciggnionych”. Uszkodzone i popekane fragmenty ogrodzenia np. stupki
ogrodzeniowe, spekane i uszkodzone cegty nalezy wymieni¢. Czapka na cokotem
ogrodzenia od frontu wykonana z cegty jest w ztym stanie technicznym. Zaleceniem
wiasciwego Konserwatora Zabytkéw jest zachowanie czapki z ceglty (nad cokotem
ogrodzenia frontowego), nalezy wymieni¢ uszkodzone cegty na nowe i otynkowac.
Czapki nad stupkami ogrodzenie frontowego do oczyszczenia i zachowania.
Najbardziej uszkodzony jest stupek ogrodzeniowy przy furtce, jest catkowicie
popekany i pochylony. Pochylenie powoduje duze ograniczenie mozliwosci
korzystania z furtki oraz stwarza duze niebezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych
z furtki. W stupku proponuje sie wykonanie strzepi i wymiane popekanych cegiet
na nowe. Po osiggnieciu petnej wytrzymatosci konstrukcji muru nalezy stupek
wzmochic przez szczelne oszalowanie z wykonaniem jarzemek i tymczasowego
stemplowania. Spdd stupka odcig¢ na spoinie, wykonac rektyfikacje i stezy¢ stupek.
Stupek podbi¢ klinami stalowymi, uzupetni¢ potgczenie betonem B-20.

W zakresie przeset stalowych, bramy i furtki nalezy brakujgce fragment pretow
i ptaskownikdéw uzupetnic¢, pogiete elementy wyprostowac. Catosé elementow
stalowych oczysci¢, poddac procesowi cynkowania oraz cato$¢ pomalowac
proszkowo w kolorze czarny oraz ponownie zamontowac.

Przy ogrodzeniu od strony cmentarza grzebalnego widoczne poziome
spekania szerokosci nawet do 3 cm nalezy wymieni¢ uszkodzone cegty w postaci
strzepi z jednoczesng likwidacjg szczelin. Ewentualne podbicie fundamentow (nie
objete opracowaniem projektowym) w czesciach blend na catej dlugosci ogrodzenia.
Do bezwzglednego zachowania istniejgcy nagrobek usytuowany w ogrodzeniu w
sgsiedztwie przejscia na cmentarz grzebalny. Zgodnie z zaleceniami wtasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nalezy obnizy¢é poziom terenu od strony
cmentarza.

Najwazniejszym estetycznie etapem prac bedzie malowanie wszystkich
Lelewacji’ tj. obustronnej powierzchni ogrodzenia, stupkdéw i cokotu od strony
frontowej. Aby zachowac¢ zabytkowy charakter ogrodzenia proponuje sie uzycie farb
laserunkowych o mniejsze;j sile krycia. Poprzez uzycie tego rodzaju farb unika sie
powstania duzych ptaszczyzn ,matowego” koloru. Kolorystyka elewacji bedzie
utrzymana w gamie bieli detali sztukatorskich (RAL 9016) 3601 i gzymsow oraz

najjasniejszego odcienia koloru S-0500-H wg wzornika firmy Remmers.



Ze wzgledu na zagrozenie pojawienia sie graffiti na Swiezo wyremontowanej
powierzchni ogrodzenia proponuje sie zabezpieczenie powierzchni $cian specjalnym
preparatem ochronnym na catg wysokos¢ ogrodzenia od powierzchni terenu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢, czy uzyty srodek nie powoduje
zmian kolorystyki warstwy malarskiej.

Catkowite przykrycie z dachowki ceramicznej nad czapkg ogrodzenia
i przykrycia trzech kapliczek przewiduje sie do demontazu z uwagi na zty stan
techniczny oraz bardzo liczne ubytki. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy w miare
mozliwosci odzyskac i oczysci¢ dachowke z mozliwoscig jej wtornego wykorzystania
np. 3 kapliczki i we wskazanych miejscach w uzgodnieniu ze stuzbami
konserwatorskimi. Miejscem sktadowania oczyszczonej i posegregowanej dachowki
bedzie teren wskazany przez Inwestora przy istniejgcym budynku parafialnym.
Przewiduje sie takze zachowanie estetycznego charakteru ogrodzenia przy
zastosowaniu nowych dachéwek ceramicznych np. Meyer — Holsen.

Zaleca sie wykonanie obrobek blacharskich uszczelniajgcych z blachy
stalowej malowanej proszkowo w kolorze dachowki.

Drewniane elementy dwoch kapliczek tj. potki drewnianej i zamkniecia nalezy
wymieni¢ na nowe. Przed ponownym montazem drewniane elementy nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem przeciw szkodnikom, zaimpregnowac preparatem np. Hyltox,
zagruntowac i pomalowa¢ powtokami impregnacyjnymi z rodziny Remmers (kasztan)
2253. Nie zaleca sie stosowania lakierobejcy oraz zabezpieczajgcych srodkéw
olejowych.

Zlecenia konserwatorskie dotyczgce izolacji pionowej i odwodnienia obiektu.

Planowane obecnie prace remontowe i specjalistyczne zbiegi konserwatorskie
powinny by¢ przeprowadzone w powigzaniu z pracami branzowymi. Teren w tym
miejscu posiada naturalny spadek w kierunku zachodnim. Powoduje to naturalny
sptyw wod powierzchniowych i podskérnych w tym samym kierunku. Istniejgce
ogrodzenie frontowe stanowi przeszkode dla tego zjawiska, co skutkowa¢ moze
naporem wody na sciany fundamentowe i w konsekwenciji ich silne zawilgocenie.
Moze to byC zjawisko state, nasilajgce sie w okresach zwiekszonych opadow
atmosferycznych. Zastosowanie cegty jako budulca, jak rowniez prawdopodobny
brak izolacji poziomej, powodujg koniecznos¢ znalezienia optymalnego rozwigzania
obnizenia poziomu zawilgocenia najnizszych partii elementow budowli.

Odprowadzenie wody opadowej i gruntowe] ma kluczowe znaczenie dla poprawy



stanu zawilgocenia murow. Nalezy przemyslec¢ sposob wykonania izolacji pionowe;j
fundamentow.

Ze wzgledow konserwatorskich zaleca sie odkopanie fundamentow, oczyszczenie ich
poprzez piaskowanie powierzchni pod cisnieniem, odkucie zmurszatych spoin

i cegiet, wykonanie niezbednych przemurowan i uzupetnien spoin, a nastepnie
szczelne obtozenie folig kubetkowa scian i ewentualne zastosowanie drenu
opaskowego. Zakres prac projektowych w zakresie fundamentowania i odwodnienia
nie jest objete opracowaniem projektowym.

Nie mniej jednak zwraca sie uwage na nie stosowanie w przyszitosci ciezkich
hydro-izolacji bitumicznych lub gotowych systeméw izolacyjnych stosowanych
we wspotczesnym budownictwie. Nie zaleca sie takze obetonowania fundamentow.
Ewentualny sposob izolacji pionowej (folia kubetkowa) w potgczeniu z prawidtowo
dziatajgcym drenazem opaskowym (hydro-izolacje i drenaz nie sg objete
opracowaniem projektowym) powinna w diuzszym okresie czasu ustabilizowac
warunki wilgotnosciowe. Nalezy liczy¢ sie z tym, ze efekty dziatania ewentualnego
drenazu i izolacji bedg widoczne po uptywie 2 — 3 lat od momentu wykonania.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 29 —
dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania
ich na tereny sasiedniej nieruchomosci jest zabronione, oraz Art. 234 Prawo
wodne.

Kolorystyka elewacji ogrodzenia wg czesci rysunkowej Projektu budowlanego.
Nalezy pamietaé o tym, aby w zadnym wypadku nie wigczaé w system rur
drenarskich wody opadowej z dachu budynku. Moze to spowodowac¢ skutek
odwrotny do zmierzonego, czyli dodatkowe zawilgocenie muréw.

W przypadku wykonania izolacji pionowej wykonuje sie utwardzong opaske
wokét budowli o szerokosci min. 50 cm. Materiat, z ktérego wykonana zostanie
opaska to np. kostka granitowa, nalezy uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi.

Wszystkie decyzje, co do zakresu rekonstrukcji i kolorystyki nalezy
podejmowac komisyjnie z udziatem przedstawiciela wtasciwego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wszystkie prowadzone prace zostang odpowiednio udokumentowane w
formie pisemnej i fotograficznej. Dokumenty muszg wchodzi¢ w sktad dokumentacji
powykonawczej, a zakres prac odnotowany w stosownych dokumentach obiektu.



6.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1.Po ustawieniu rusztowan wykonanie szczegétowych odkrywek i demontaz 2 lamp.
2.0czyszczenie powierzchni tynkow na powierzchniach ptaskich oraz powierzchni
dekoracji sztukatorskich z nawarstwien i uszkodzen np. metodg strumieniowo —
cisnieniowg w systemie Rotec firmy Remmers, z odpowiednio doborem $ciernym.
Metoda ta poprzez zastosowanie ptynnej regulacji cisnienia oraz mozliwosci
wykorzystania roznych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczenie powierzchni
bez ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostate czysciwo zostanie
usuniete, a czyszczone elementy zostang zmyte niewielkg iloscig wody.

3.Reczne doczyszczenie dekoracji sztukatorskiej przy pomocy np. diut
kamieniarskich, skalpeli.

4.Usuniecie poprzez odkucie wszystkich wadliwych uzupetnien dekoracji
sztukatorskich. Usuwanie zatar¢ nalezy przeprowadzi¢ z duzg ostroznoscig tak, aby
nie uszkodzi¢ pierwotnego detalu.

5.Skucie fragmentow odparzonych, odspojonych tynkéw na powierzchniach ptaskich.
6.Skucie tynkdéw w ilosci 80% wraz z boniowaniem dotyczy to przede wszystkim
stupkéw ogrodzenia frontowego. Przed skuciem nalezy odstonic¢ fragment tynku do
powierzchni oryginalnej i zostawi¢ jako wyznacznik, oczysci¢ powierzchnie profili
boni i wyznaczy¢ z nich szablon.

7.Wykonanie niezbednych pac murarskich np. wymiana niektorych zniszczonych
cegiet, przemurowania obluzowanych cegiet. Do prac nalezy uzywac cegty petnej
palonej, uzywajgc cegiet dobranych rozmiarem do cegty uzytej pierwotnie.
Przemurowanie nalezy wykona¢ na zaprawie wapienno — piaskowej z dodatkiem
biatego cementu, z zachowaniem wigzania watku. Przed murowaniem cegty nalezy
namoczyC¢ w wodzie, aby nie odciggaty wody z zaprawy.

8.0czyszczenie powierzchni muru z pytu przed przystgpieniem do tynkowania przy
pomocy zimnej wody pod cisnieniem przy pomocy agregatu Karcher.
9.Wzmocnienie strukturalne muru tylko w przypadku znacznego ostabienia podtoza,
czyli muru ceglanego. Uzy¢ mozna preparatu gruntujgcego np. Sylitol Koncentrat 111
firmy Caporal rozcienczony z wodg w proporcji 2:1 (2czesci preparatu i 1 czesci
wody).

9.Wykonanie tynkéw odsalajgcych w czesci przyziemia. Wykonanie obrzutki zaprawg
Sanova Vorspritzer firmy Baumit. Obrzutke nalezy wykonac recznie. Po wykonaniu
obrzutki nalezy odczekac ok. 3 dni z naktadaniem nastepnych warstw.



10.Natozenie warstwy tynku szerokoporowego z zawartoscig trasu Sanova Einlagen
Trassputz firmy Baumiit. Zaprawe mozna natozy¢ maszynowo. Na powierzchniach,
gdzie bedg rekonstrukcje boniowania, nalezy uksztattowac ich forme. W miejscach o
duzej grubosci tynk nalezy potozy¢ w dwoch lub trzech warstwach

(max. dopuszczalna grubos$¢ tynku 80 mm).

11.Uzupetnienie tynkéw na powierzchniach ptaskich; jako obrzutka zostanie
wykonana zaprawa wapienno — cementowa z biatym cementem w stosunku spoiwa
do wypetniacza nie wiekszym niz 1:2. Uzupetnienie gtebszych ubytkéw tynku
zostanie wykonana zaprawg wapienno — piaskowg z dodatkiem biatego cementu

w proporcjach 1:3:0,5, jako wypetniacz zastosowany zostanie piasek grubszej frakciji.
12.Wykonanie korncowej warstwy tynku na powierzchniach ptaskich oraz boniach
gotowg fabrycznie drobnoziarnistg wapienng zaprawg cienkowarstwowg Baumit RK
70N i zatarcie na gtadko z uzyskaniem efektu gtadzi ( nie nalezy uzywac gtadzi
szpachlowej). W przypadku partii boniowanych ich powierzchnie nalezy wyciagna¢
za pomocg odpowiednich szablonow.

13.Podklejenie odspojen elementow sztukatorskich od podtoza zaprawg Ledan TB1,
a drobnych spekan roztworem wodnym zywicy Primal AC33.

14.Imregnacja strukturalna ostabionych partii sztukatorskich preparatem
krzemoorganicznym KSE 330 firmy Remmers metodg nasycenia pedzlem

do momentu wysycenia materiatu. Po zbiegu nalezy wstrzymac sie z wykonaniem
kolejnych zbiegdw przez okres okoto 3 tygodni w celu zakonczenia procesu
krystalizacji krzemionki.

15.W przypadku wklejenia konstrukcji z drutu mosieznego w miejscach planowanych
uzupetnien wiekszych ubytkow sztukaterii i gzymsow; drut nalezy wklei¢ w
wywiercone wczesniej otwory z zastosowaniem kleju zywicy epoksydowej
szybkowigzgcej.

16.Rekonstrukcja i uzupetnienie ubytkow dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki
nalezy wykonac¢ zaprawg o skfadzie zblizonym do skfadu zaprawy pierwotnej,
zaprawg wapienno — piaskowg 1:3; mozna dodac 0,5 cz. biatego cementu.

Do zaprawy podktadowej nalezy uzy¢ zaprawe gruboziarnistg, z zawartoscig
grubszej frakcji piasku. Na wierz zaleca sie zaprawe drobnoziarnistg wapienng firmy
Baumit RK 70N ( nie nalezy uzywac gtadzi szpachlowej).

17.Uzupetnienie ubytkdw i rekonstrukcja elementéw wykonanych metoda ciggnienia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sciggnac profil z pierwotnej powierzchni



i wykonac szablon do ciggniecia. Do tynkdéw ciggnionych nalezy wykorzystac
zaprawe o zblizonym sktadzie zaprawy pierwotnej, zaprawe wapienno — piaskowg
1:3; mozna dodac¢ 0,5 cz. biatego cementu.

18.Po zwigzaniu i dobrym wyschnieciu wszystkich tynkéw (min. okres ok. 2 tygodni
przy dobrej suchej pogodzie), dwukrotne pomalowanie $cian farbg silikonowg Historic
Lasur firmy Remmers w odpowiednio dobranym kolorze. Farba jest hydrofobowa,
wiec nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji. Farby nie
nalezy ktas¢ w wiekszej liczbie warstw. Efekt przeswitywania poditoza oraz powstanie
powierzchni stabo kryjgcej jest efektem pozgdanym i nie stanowi wady.
19.Zabezpieczenie tynkdw w czesci parterowej do wysokosci ok. 3m i powierzchni
ogrodzenia od poziomu terenu, preparatem anty — graffiti np. GRAFFITI — SCHUTZ
firmy Remmers metodg powlekania farba.

20.Czapki stupkoéw ogrodzenia frontowego oczyscié.

21. Wykona¢ wokét dzwonnic i ogrodzenia (obustronnie) opaske o szer. min.50cm z
kostki kamiennej np. kostka granitowa (materiat uzgodni¢ z wtasciwym Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw) w obramieniu z obrzeza trawnikowego z wyraznym
spadkiem od murdw.

22. Od strony cmentarza grzebalnego bezwzglednie wykonaé prace porzgdkowe,
polegajgce na obnizeniu terenu zachowujgc szczegdlng ostroznos$¢ na blisko$é
istniejgcych nagrobkdw.

Elementy z dachéwki ceramicznej

1.Dachowke zachowang na gzymsie dzwonnic, oraz przewidziang do czesciowego
zachowania na wskazanych elementach,( przez wtasciwego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw), ogrodzenia nalezy umy¢ przy pomocy myjki cisnieniowej

i sktadowac na terenie domu parafialnego. Dachoéwka przewidziana do wymiany
firmy Meyer — Holsen montowa¢ wg zasad krycha dachéw na impregnowanych

tatach drewnianych.

Elementy blacharskie i Slusarsko - kowalskie

1.Pokrycie czworobocznych hetmdw, koputki oraz wewnetrznej powierzchni pokrycia
nad gzymsem wykonano z blachy stalowej do zachowania.

2.0czyszczenie z rdzy i warstw malowan metodg strumieniowo — Scierng.

Oczyszczenie uzupetniajgce mechanicznie (papier scierny, szczotki druciane)



i chemiczne z uzyciem pasty do usuwania powtok olejowych z zawartoscig
rozpuszczalnikow np. firmy Levis lub SCANSOL firmy Scandia Cosmetics.
3.Dwukrotne malowanie powierzchni farbg antykorozyjng podktadowag np.typu minia.
4 .Dwukrotne pomalowanie pokrycia w kolorze zblizonym do kolorystyki pokrycia
kosciofa tj. ,patyna blachy miedzianej” np. .Nobiles lub farbg Eko — LEWICYN
akrylowa do patynowania, kolor nalezy dobra¢ indywidualnie.

5. W zakresie przeset stalowych, bramy i furtki nalezy brakujgce fragment pretow

i ptaskownikdéw uzupetni¢, pogiete elementy wyprostowac. Catos¢ elementow
stalowych oczysci¢, poddac procesowi cynkowania oraz cato$¢ pomalowac
proszkowo w kolorze czarny oraz ponownie zamontowac. Sterczyny na stupkach
oczys$ci¢ mechanicznie, pomalowac w kolorze czarnym.

Elementy drewniane

1.Drzwi wejsciowe do dzwonnic drewniane oczysci¢ mechaniczne (papier scierny).

2 Brakujgce fragmenty uzupetni¢ metodg flekowania.

2.Po oczyszczeniu porazone elementy szkodnikami zaimpregnowac preparatem

np. Hyltox.

3. Skrzydta drzwiowe wejsciowe do dzwonnic dopasowaé, wyregulowac i ponownie
zamontowac.

4.Catos¢ zgruntowac i pomalowac¢ powtokami impregnacyjnymi z rodziny Remmers w
kolorze kasztan 2253.Nie zaleca sie stosowania lakierobejcy oraz zabezpieczajgcych
srodkow olejowych.

5.Drewniane elementy dwoch kapliczek tj. potki drewnianej i zamkniecia nalezy
wymieni¢ na nowe. Przed ponownym montazem drewniane elementy nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem przeciw szkodnikom, zaimpregnowac preparatem np. Hyltox,
zagruntowac i pomalowac powtokami impregnacyjnymi z rodziny Remmers w kolorze
kasztan 2253. Nie zaleca sie stosowania lakierobejcy oraz zabezpieczajgcych
Srodkow olejowych.

6.Drewniane elementy latarni wysokich nalezy oczysci¢ z istniejgcych powtok
malarskich.

7.Ubytki deskowania oraz zaluzji uzupetni¢ poprzez flekowanie.

8. Po oczyszczeniu porazone drewniane elementy zabezpieczy¢ preparatem przeciw

szkodnikom np. kornik itp., preparatem np. Hyltox.



9.Catosc¢ zgruntowac i pomalowaé powtokami impregnacyjnymi z rodziny Remmers w
kolorze pinia 2250. Nie zaleca sie stosowania lakierobejcy oraz zabezpieczajgcych
Srodkow olejowych.

Podczas prac nalezy przestrzegac zalecen rezimow technologicznych producenta.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane ze wzgledéw technologicznych przy

temperaturze min. +5 stopni C.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:
e [1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdozn.
zm.).
e [2] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).
e [3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030).
e [4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722).

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zakres prac projektowych polegajgcych na remoncie elewacji dzwonnic nie przewidujg
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
innego obiektu budowlanego niz koscidt i nie przeznaczony na pobyt ludzi.

W przypadku remontu elewacji nie jest wymagane uzgodnienie pod wzgledem
zgodnos$ci z wymogami ochrony przeciwpozarowej. Zakres prac remontowych
elewacji dwdch istniejgcych dzwonnic nie ingeruje i nie zmienia istniejgcych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, inny obiekt budowlany nie przeznaczony na
pobyt ludzi, ogrodzenia nie podlegajg ochronie przeciwpozarowe.

e Powierzchnie
- zabudowy dwoéch dzwonnic — 47,84 m?,
e Wysokosé
Wysokosé - wynosi od 21,53 do 22,38 m.
e Warunki usytuowania
Budynki zlokalizowane sg jako wolnostojgce ze sScianami zewnetrznymi
usytuowanymi w odlegto$ci od dzwonnicy nr 1:
e W granicy dziatki od strony potnocnej,
e 42,10 m od granicy od strony potudniowe;j,
e 0,50 do 15,50 m od granicy od strony zachodniej.
Odlegtosc¢ scian przedmiotowego budynku od Scian innych obiektow :
e 35,70 m od strony poétnocnej od budynku.
od dzwonnicy nr 2:



e 42,30 m od granicy od strony pétnocnej,
e 1,83 do 2,00 mod granicy od strony potudniowej,
e 32,00 m od granicy od strony zachodniej.

Odlegtosc¢ scian przedmiotowego budynku od $cian innych obiektow:
e 0k. 70,70 m od strony zachodniej od budynku.
e 0k. 60,30 m od strony potudniowe od budynku.

e Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W obiektach dwéch dzwonnic oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie
wystepujg przestrzenie, w ktérych wyznaczone zostaty strefy zagrozenia wybuchem
okreslone w PN-EN 1127-1:2007
e Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla istniejgcych obiektéw dzwonnic w
wyniku prac remontowych nie ulegng zmianie. Klasy odpornosci pozarowej — NRO

e Przeznaczenie
W budynku nie przewiduje sie:
e pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b nie bedacych ich
statymi uzytkownikami; obiekt budowlany nie przeznaczony na pobyt ludzi;
e pomieszczen przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie;
e pomieszczen mieszkalnych ani zamieszkania zbiorowego;

e Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego
budynku, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) dla
jednostek osadniczych i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci
wodociggowej w ul. Kasztanowej w odlegtosci ok. 46 m od dzwonnicy nr 1
i w odlegtosci ok. 72 m. od dzwonnicy nr 2. Odlegtos¢ niedzy hydrantami
wynosi ok. 168 m.

e Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Analizujgc scenariusze rozwoju zdarzeh podczas pozaru przyjeto, ze najbardziej

prawdopodobng przyczyng powstania pozaru moze byc:

e prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez
wiasciwego zabezpieczenia i niestosowanie sie w tym zakresie do zasad
bezpieczenstwa wynikajgcych z ustalen odrebnej instrukciji,
wady instalacji i urzgdzen technicznych wystepujacych w obiekcie,
nieostroznos¢ pracownikéw/uzytkownikéw, w tym z otwartym ogniem,
nieostroznos¢ osob, ktére mogg czasowo przebywaé na terenie obiektu,

e umysine podpalenie.

Zaktada sie, ze pozar zostanie wykryty przez pracownikow w pierwszej fazie jego
rozwoju. Przyjeto, ze po zauwazeniu pozaru zostang podjete stosowne dziatania,
polegajgce miedzy innymi na:

a) rozpoznaniu sytuacji:



e sprawdzeniu, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, lub stwierdzenie,
ze wystgpit alarm fatszywy,

e ustaleniu, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwigzku z pozarem,

e okresleniu, na czym polega zagrozenie,

e oOcenieniu czy istnieje koniecznos¢ powiadomienia jednostek ochrony
przeciwpozarowej oraz innych stuzb i podmiotéw itp., lub czy zagrozenie jest
na tyle mate, ze mozna je zlikwidowa¢ wlasnymi sitami za pomocg gasnic
wystepujgcych w obiekcie, i innych urzgdzen gasniczych,

b) podjecie stosownych dziatan przewidzianych w procedurach postepowania w
zaleznosci od wystepujgcej sytuaciji i jej oceny:

o powiadomienie strazy pozarnej i wtasciciela budynku,

o podjecie dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic lub innych urzadzen
gasniczych,

o réwnoczesne z dziataniem gasniczym, rozpoczecie ewakuacji pracownikow

lub mienia z obiektu w zakresie wynikajgcym z wystepujgcego zagrozenia.
Uwzgledniajgc zatozenie prawidtowego dziatania pracownikow mozna spodziewac
sie, ze pozar nie bedzie rozwijat sie w sposdb niekontrolowany, a ewentualna
ewakuacja przebiegnie sprawnie.
Wyposazenie w gasnice:
Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie
srodka gasniczego 4 kg (ABC). Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w
budynku, w ktérem moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze
przekracza¢ 30 m. Szerokos¢ dojscia do gasnicy nie mniej niz 1 m. Szczegdtowy
wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byc¢
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla
przedmiotowego budynku. Opracowanie w/w instrukcji nalezy do obowigzku
wiasciciela obiektu.

¢ Inne wazne dane

Dla obiektow dzwonnic zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r. Nr 109, poz. 719) wymaga sie opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowac :
- miejsce rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, — zgodnie z PN-EN
ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej. W pomieszczeniach obiektu umieszczona zostanie w miejscach
widocznych instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
telefonéw alarmowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2017 poz. 736 z p6zn. zm.) pracownicy powinni
by¢ zaznajomieni z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe posiadajgca
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

UWAGA! Nalezy stosowac¢ wszystkie materiaty i wyroby posiadajgce:
CERTYFIKAT, APROBATE TECHNICZNA lub DEKLARACJE
ZGODNOSCI
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