
ARCH. JANUSZ WYMIATAŁ

ARCH. GRZEGORZ CHRUŚCIEL

ISTNIEJĄCA

DZWONNICA

NR 1

ISTNIEJĄCA

DZWONNICA

NR 2

KOLOR 1-biały (RAL 9016)3600

KOLOR 2 - S0500-N (ściany ecru)

KOLOR 7 - Remmers (pinia) 2250 (latarnie)

KOLOR 6 - Pokrycia z blachy

Miedź patynowa

KOLOR 3 - S0502-Y (cokół)

KOLOR 5 - Remmers (kasztan) 2253 (drzwi)

nr 6.Miedź patyna

nr 3.Remmers S0502-Y/j.beż/

nr 1.Remmers 3600/biały/

nr 2.Remmers S0500-H/ecru/

nr 1.Remmers 3600/biały/

nr 1.Remmers 3600/biały/

nr 1.Remmers 3600/biały/

nr 6.Miedź patyna

nr 5.Remmers 2253/kasztan/

nr 6.Miedź patyna

nr 7.Remmers 2250/pinia/

nr 2.Remmers S0500-H/ecru/

dachówka ceramiczna do

zachowania
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nr 6.Miedź patyna
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zachowania
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dachówka ceramiczna do
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nr 1.Remmers 3600/biały/

nr 2.Remmers S0500-H/ecru/

nr 1.Remmers 3600/biały/

nr 1.Remmers 3600/biały/

nr 1.Remmers 3600/biały/

nr 6.Miedź patyna
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obróbki bl. RAL 1034 obróbki bl. RAL 1034 obróbki bl. RAL 1034 obróbki bl. RAL 1034

 UWAGA: PRZED ZAKUPEM FARB PORÓWNAĆ

PALETĘ KOLORóW Z ISTNIEJĄCĄ

KOLORYSTYKĄ KOŚCIOŁA DOKONAĆ

EWENTUALNEJ WERYFIKACJI


