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SPIS ZAWARTOSCI INFORMACIT:

1. Strona tytulowa.

2. Spis zawartoSci.

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

9. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych.



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robot dla calego zamierzenia
Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na remoncie:
wiez przykoscielnych i parkanu wokot kosciota.
Przewidywana inwestycja jest zlokalizowana w Sosnowicy cz. dz..nr ewid. Nr 135;

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych etapow robot :

1.

SANNANE I e

Remont elewacji dwdch wiez (dzwonnic)

Remont ogrodzenia przyko$cielnego czegs¢ frontowa

Remont ogrodzenia przykoscielnego cz¢$¢ pdtnocna

Remont ogrodzenia przykoscielnego czgs¢ wschodnia
Remont ogrodzenia przykos$cielnego cz¢$¢ potudniowa
Roboty zewnetrzne zielence, doj$cia, uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

2.1. Obiekty istniejace na przedmiotowym terenie
Na przedmiotowym terenie wystepuje w chwili obecnej zabudowa istniejgcymi
obiektami — budynek kosciota, dwie wierze (dzwonnice). Dziatka ogrodzona.

2.2. Obiekty przeznaczone do rozbiorki na przedmiotowym terenie
Nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI

Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robot budowlanych
nalezy zaliczyc¢ :

1. Istniejace budynki.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Do projektowanych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy zaliczy¢ :

1. Nie wystepuja projektowane elementy zagospodarowania terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Zestawienie tabelaryczne

przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych

rodzaj zagrozenia wystepuje skala miejsce i czas wystapienia
+/- zagrozenia zagrozenia
Roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza Podczas prowadzenia robot
wysokie ryzyko powstania zagrozenie + duza zwigzanych z pracg na
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci rusztowaniach.
przysypania ziemig lub upadkiem z wysokosci
Wykonywanie wykopoéw o Scianach pionowych Nie wystepuja
bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m. _ -
oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0 m.
Roboty, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje Podczas prowadzenia robot
ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m. + duza zwigzanych z wykonaniem
elewacji, roboty montazowe
rusztowan, roboty dekarskie.
Rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci - - Nie wystepuja
powyzej 8,0 m.
Roboty wykonywane na terenie czynnych - - Nie wystepuja
zaktadow przemystowych.
Montaz , demontaz i konserwacja rusztowan przy - - Nie wystepuja
budynkach wysokich i wysokosciowych.
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub - - Nie wystepuja
$miglowcow.
Prowadzenie robdot na obiektach mostowych - - Nie wystepuja
metoda nasuwania konstrukcji na podpory.
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow - - Nie wystepuja
mostowych.
Betonowanie wysokich elementow - - Nie wystepuja
konstrukcyjnych mostow , takich jak przyczoiki,
filary i pylony.
Fundamentowanie podpdér mostowych i innych - - Nie wystepuja
obiektow budowlanych na palach.
Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii - - Nie wystepuja
elektroenergetycznych, w odleglo$ci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :
3,0m-dla linii o napigciu znamionowym do 1kV.
5,0m-dla linii o napigciu znamionowym 1-15kV.
10,0m-dla linii o napigciu znamionowym
15-30kV.

15,0m-dla linii o napi¢ciu znamionowym

30-110kV.
Roboty budowlane prowadzone w portach i - - Nie wystepuja
przystaniach podczas ruchu statkow.
Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych - - Nie wystepuja
wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1,0m.
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych. - - Nie wystepuja
Inne - -




Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych

Podczas wykonywania robot

wystepuja dzialania substancji chemicznych lub mata impregnacyjnych z uzyciem
czynnikow biologicznych zagrazajacych materialdéw zawierajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi sktadniki impregnacyjne.

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -5°C mata W przypadku wykonywania robot

w temp .ponizej -5°C nalezy
przestrzega¢ norm
technologicznych.

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie
wyrobow budowlanych zawierajacych azbest.

Nie wystepuja

Inne

Roboty stwarzajace zagrozenie zagrazajace
promieniowaniem jonizujagcym

Nie wystepuja

Roboty remontowe 1 rozbidrkowe obiektow
przemystu energii atomowe;j.

Nie wystepuja

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w
ktérych byly realizowane procesy technologiczne
Z uzyciem izotopow.

Nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii
wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych

Nie wystepuja

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodoéw, mniej niz
15,0m- dla linii o napigciu znamionowym 110kV.

Nie wystepuja

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodoéw, mniej niz
30,0m- dla linii o napigciu znamionowym
powyzej 110kV.

Nie wystepuja

Budowa i remont :

linii kolejowych ( roboty torowe i podtorowe ),
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i
urzadzenia elektroenergetyczne,

linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Nie wystepuja

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na
obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego.

Nie wystepuja

Budowle stwarzajace ryzyko utoniecia
pracownikow

Nie wystepuja

Roboty prowadzone z wody lub pod woda.

Nie wystepuja

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow
mostowych.

Nie wystepuja

Fundamentowanie podpdér mostowych i innych
obiektow budowlanych na palach.

Nie wystepuja

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych
wode, przy wysokos$ci pigtrzenia wody powyzej
1,0m.

Nie wystepuja

Inne

Roboty budowlane prowadzone w studniach,
pod ziemig i w tunelach

Nie wystepuja

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach,
wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

Nie wystepuje

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejsc¢
rurociaggébw  pod  przeszkodami  metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.

Nie wystepuja




Inne

Roboty budowlane wykonywane przez
kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie,
remoncie torowisk

Nie wystepuja

Inne

Roboty budowlane wykonywane w kesonach,
z atmosferag wytwarzang ze spr¢zonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie
obrzezy portowych i przepraw mostowych

Nie wystepuja

Inne

Roboty  budowlane = wymagajace  uzycia
materiatdw wybuchowych

Nie wystepuja

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub
zageszczaniem gruntu.

mala

Podczas wykonywania
uksztaltowanie terenu

Roboty rozbidorkowe, w tym wykonywanie - Nie wystepuja
otworow w istniejacych elementach

konstrukcyjnych obiektow.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu - Nie wystepuja

i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa
elementu przekracza 1,0 T.

Inne

Wszystkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa

1 higieny pracy w oparciu o Prawo Budowlane Ustawa z 07.07.1994r. tekst jednolity
Dz. U. z dnia 8 maja 2016. P0z.290 z p6zn. zmian. Rozporzadzenie Ministra Pracy

1 Polityki Socjalnej 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz. 844, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz.401., Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z 2007 r. Dz.U. Nr 49 poz. 330; oraz uwzgledniajac doswiadczenie

Wykonawcy.




WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZD
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEEZPIECZNYCH

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie : pierwsza pomoc, ogolne warunki higieny
1 bezpieczenstwa pracy, szczegdlnie warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zaleznie
od wykonywanych robot, dokumentacji techniczno — ruchowej obstugiwanego
urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacy stosowna wiedze
techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynno$ci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszane tematy dotyczace :

- zakresu prowadzenia robot,

- sposobu i technologii prowadzenia robot,

- stanu istniejagcego — przed rozpoczeciem robot,

- efektu koncowego wykonania prac,

- wymaganych warunkéw atmosferycznych,

- przydzielenia obowiazkow 1 zadan poszczegdlnym pracownikom,

- zasady udzielania pierwszej pomocy,

- inne niezbedne dla prawidlowego 1 bezpiecznego wykonywania robot.
Przed przystapieniem do robot powinna odby¢ odprawa, z przypomnieniem tematoéw
poruszanych podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprze¢t ochrony
osobistej, dotyczy to rowniez innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikow bedzie posiadaé atesty oraz  instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwowania i przechowywania.

Pierwsza pomoc
Na budowie begda wurzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty beda wykonywane w
odlegtosci wigkszej niz 500m. od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie
znajdowa¢ si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne S$rodki
transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanego; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomocji.



5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BYDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA I SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych nalezg :

1. Zagospodarowania placu budowy,

w tym m.in. :

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wej$¢, wjazdow,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkow ochronnych itp.,

- urzadzenie sktadowisk materialdow i wyrobow,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji Sciekow,

- urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

2. Zapewnienie wlasciwych stref stanowisk pracy w zalezno$ci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robdot budowlanych,

w tym m. in. :

- zabezpieczenie drog komunikacyjnych,

- zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

- zapewnienie wlasciwego o$wietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drog ewakuacii,

- zapewnienie wentylacji, odciagdéw powietrza itp.,

- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

3. Zapewnienie sprawnego 1 wlasciwego funkcjonowania instalacji 1 urzadzen
elektroenergetycznych.

4. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji.

5. Wilasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcja producenta maszyn i innych
urzadzen technicznych,

W tym m. in. :

- przestrzeganie d.t.r. oraz wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci,

- zapewnienie wlasciwego dozoru technicznego ( kontrola przez odpowiednie
organy ),

- maszyny stasowa¢ wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢
obstugiwane przez przeszkolone osoby,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania,

- wlasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen
budowlanych.



6. Wlasciwy montaz i eksploatacj¢ oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych
podestow roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci.

7. Wilasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie si¢ z instrukcja
techniczng na terenie inwestycji.

8. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,,Tablice informacyjna
oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. WARUNKI PRZYGOTOWANIA 1 PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy z uwzglednieniem
przepisow zawartych z Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333.,m.in. : zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych lub
rozbidrkowych do wlasciwego organu, ustanowienie kierownictwa budowy oraz
kierownika budowy, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gdzie
przewiduje si¢ wykonywanie robot budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob albo, na ktorej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni, wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.
Uczestnicy procesu budowlanego wspotpracuja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy / robot/, mistrz budowy, wykonawcy ( wtasciciele firm ) stosownie
do zakresu obowigzkow.
Nalezy przygotowac ,,Tablice informacyjng” oraz ,,Ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Tablica informacyjna zawiera :
- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia robot,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres 1 numer telefonu wtasciwego
nadzoru budowlanego,
- imi¢ 1 nazwisko lub nazwe ( firme¢ ), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imi¢ 1 nazwisko lub nazwe ( firme ), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcoOw robot budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy

- kierownikow robot

- inspektora nadzoru ( jezeli jest wymagany, badz powotany )

- projektantow
- numery telefonow alarmowych Policji, Strazy pozarnej, Pogotowia,
- numer telefonu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Tablica informacyjna na mie¢ ksztatt prostokagta o wymiarach 90x70 cm. Napisy na
Tablicy informacyjnej wykona¢ w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej plycie koloru
zottego, literami 1 cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica
informacyjna znajdowa¢ si¢ powinna w widocznym miejscu od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci umozliwiajacej jej odczytanie.
Ogtoszenie, o ktorym mowa w art.45c.l ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane ( zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ),
nalezy umies$ci¢ na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed
zniszczeniem.



Ogloszenie zawiera :

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,

- maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA: Inwestora i1 Kierownictwo Budowy zobowigzuje si¢ do sporzadzenia planu
B.1.O.Z. we wszystkich branzach biorgcych udzial w realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.



