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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Obiekt dwéch wiez (dzwonnic) zaliczany do budynkéw uzytecznosci publicznej;
kategoria obiektu budowlanego VIII — inne budowle.
Ogrodzenie przykoscielne zaliczane, zgodnie z Prawem budowlanym, do urzadzen
Budowlanych — nie okresla sie kategorii obiektu.

2.SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY :

Kosciodt Tréjcy Przenajswietrze] — rzymskokatolicki kosciot parafialny nalezgcy
do dekanatu Parczew diecezji siedleckie;.

Przewidziany program prac konserwatorskich przy istniejgcych dwoch
dzwonnicach w zakresie elewacji i istniejgcym ogrodzeniu wokot kosciota nie zmienig
dotychczasowego sposobu uzytkowania i przeznaczenia w stosunku do obiektu jak
i urzgdzenia w postaci ogrodzenia.

3.UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Budowa swiatyni zostata ukorniczona w 1797 roku (zapewne w stanie
surowym), Kosciot zostat konsekrowany w 1804 roku. Budowla reprezentuje
styl klasycystyczny z elementami pdznego baroku. Kosciot jest orientowany i sktada
sie z jednej nawy. Nawa na planie prostokata zwienczona jest potkolistg apsyda
(prezbiterium jest oddzielone podwyzszeniem). Sciany sg podzielone uproszczonymi
pilastrami (pomiedzy nimi sg umieszczone ottarze), podtrzymujgcymi profilowany
gzyms biegngcy wokot ptaskiego sufitu.

W sktad zespotu koscielnego wchodzg takze dwie wierze koscielne
(dzwonnice) datowane na ten sam okres budowy co kosciot. Budowla reprezentuje
styl klasycystyczny z elementami péznego baroku. Budowle na planie kwadratu,
dwukondygnacyjne nakryte czworobocznymi hetmami z wysokimi latarniami
drewnianymi z wypetnieniem zaluzjami drewnianymi, na ktérych znajdujg sie koputki
zwienczone kulg z balasem. Elewacje symetryczne, dolne kondygnacje boniowane
zwienczone gzymsem krytym dachowka, gorna czes¢ z arkadami dzwonowymi.
Naroza gornej kondygnacji ujete pilastrami podtrzymujgcymi belkowanie.

W przyziemiu prostokgtne otwory drzwiowe.

Mur ogrodzeniowy wg ,Karty zielonej” dotowany na okres budowy catego
zamierzenia. Wyposazenie architektoniczne stanowig trzy kapliczki, nagrobek oraz
mur rozcztonowany wnekami ze sklepieniami tukowymi wykonanymi z cegty.
Ogrodzenie wraz z kapliczki murowane z cegty z wnekami prostokgtnym
zamknietymi tynkiem. Zgodnie z wpisem z listopada 1959 r oraz zamieszczonej
dokumentaciji fotograficznej wynika, iz kapliczki pokryte byty dachéwka, natomiast
mur ogrodzenia przykryty byt czapkg ceglang wytozong najprawdopodobniej zaprawg
cementowg. Nie ma zadnych wzmianek dotyczacych porycia ogrodzenia dachowkg i
z jakiego okresu pochodzi pokrycie.

Pomiedzy dwoma dzwonnicami od strony frontowej ma swoj przebieg czesc
ogrodzenia z bramg i furtkg datowane na czas powstania XVIII / XIX lub poczatek
XIX wieku wg ,Karty biatej”. Ogrodzenia murowane z cegty, tynkowane na wydatnym
cokole z cegty. Sktada sie ze stupkoéw o przekroju kwadratowym ze Scianami


https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_parafialny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Parczew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_siedlecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prostok%C4%85t
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok

ozdobionymi licznymi boniami w tynku. Stupy zwienczone obiegajgcym profilowanym
gzymsem profilowanym i pétkolistymi szczycikami. Pomiedzy stupami zamontowane
przesta azurowe w formie kutych krat z pretéw kwadratowych i ptaskownikow
wykonane wtdrnie najprawdopodobniej po 1948 r. W osi kosciota brama z
flankowanymi wyzszymi filarami o nieco wiekszym przekroju niz stupy miedzy
przestowe. Sciany stupéw, oprécz boni, ozdobione z dwéch stron dodatkowo
prostokatnymi ptycinami. Stupy zwienczone czterospadowymi czapami wspartymi na
profilowanym gzymsie. Czapy wykonczone cebulastymi sterczynami. Przy dzwonnicy
furtka flankowana dwoma stupami, analogicznymi jak stupy miedzy przestowe lecz
nieco wyzsze. Uktad pretdow analogiczny jak w przestach.

Od strony wewnetrznej na terenie cmentarza przykoscielnego znajduje sie
wtérnie osadzony nagrobek Julianny z Weyneréw Pankowskiej ( zm.1821 r.).

Stan zachowania ogrodzenia murow dostateczny, tynkow, dekoracji,
malowania zty. Tynki sg spekane, ztuszczone z licznymi ubytkami, zawilgocony
i porosniety mchem. Pokrycie z dachéwki porozbijane, z ubytkami powodujgcymi
zawilgocenie korony ogrodzenia. Zbyt bliskie sgsiedztwo starych drzew powoduje, ze
rozrastajgce sie korzenie powodujg rozsadzanie muru (informacja zawarta w karcie
obiektu z 2014r ). Od strony cmentarza grzebalnego teren podniesiony w stosunku
terenu od strony cmentarza grzebalnego, nie uporzgdkowany. Stan zachowania
murow dzwonnic dobry, tynkow, dekoracji, malowania zty. Tynki sg spekane,
ztuszczone z licznymi ubytkami w cze$ci cokotu, zawilgocony. Pokrycie gzymsu z
dachowki , z niewielkim ubytkami powodujgcymi miejscowe zawilgocenie gzymsu.
Latarnie wysokie drewniane z ubytkami i tuszczgcg sie farbg w ztym stanie
technicznym.

Kompozycja kolorystyczna elewacji o uktadzie kolorystycznym, nawigzujgcym
do elewac;ji kosciota ecry np. Remmers S 0500N z detalem w kolorze biatym 3600
(RAL 9016), oraz cokotem jasno — bezowym S0502 — Y . Dach dzwonnic
pomalowany w kolorze miedzi patynowej. Elementy drewniane latarni ( pinia) 2250
oraz drzwi wejsciowe istniejgce do dzwonnic (kasztan)2253. Ogrodzenie istniejgce
wokot kosciota murowane ecry np. Remmers S 0500N z detalem i blendami
w kolorze biatym 3600 (RAL 9016), cokot w ogrodzeniu frontowym jasno — bezowy
S0502 - Y, elementy $lusarsko — kowalskie przeset ogrodzenia frontowego w kolorze
czarnym.

Przykrycie ogrodzenia murowanego z nowej dachéwki ceramicznj np. Meyer —
Holsen z obrobkami z blachy malowanej proszkowo w kolorze RAL 1034.

Wszystkie elementy dekoracyjne wystepujgce w obiekcie i ogrodzeniu
w zakresie boniowania, elementow gzymsow i sztukaterii do bezwzglednego
odtworzenia. Dachdéwka istniejgca w ilosci max. do ponownego wykorzystania.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU :

- powierzchnia dziatki — 16 500,00 m?
- powierzchnia terenu oznaczona literami A,B,C,D,E,F,G — A— 4130,00 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcych dzwonnic - 65,16 m?
- wysoko$¢ zabudowy — dzwonnica nr 1 - 21,53 m
— dzwonnica nr 2 — 22,38 m
- dtugos$¢ ogrodzenia (urzadzenie) — 192,10 m

- rodzaj obiektu — inny obiekt sakralny



5.0PINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU:
Z uwagi na zakres prac projektowych dotyczgcych remontu elewacji dwoch
dzwonnic nie ingeruje sie w istniejgce fundamentowanie obiektow i urzadzen.
Ukfad konstrukcyjny fundamentowania wg stanu istniejgcego bez ingerenciji.

6.LICZBA POMISZCZEN UZYTKOWYCH:
W budynku dwoch dzwonnic odpowiednio istniejg po jednym pomieszczeniu
uzytkowym, nie ingeruje sie projektowo w istniejgcg przestrzeh wewnetrzng.

7. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE :
Budynki istniejgcych dzwonnic z uwagi na ich funkcje i przeznaczenie nie
przewidujg korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne.

W przypadku wykonania progéw w drzwiach zewnetrznych prég nie wyzszy
niz 2 cm, w pozostatych przypadkach drzwi nie powinny mie¢ progéw.

8.WLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:
Lokalizacja inwestycji nie powoduje kolizji z istniejgcym zagospodarowaniem
sgsiednich terenow oraz eksploatacja i uzytkowanie nie wptynie ujemnie na
Srodowisko naturalne i nie pogorszy stanu istniejgcego.
Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu budowlanego i jego otoczenia.
e Zapotrzebowanie, jakos¢ i iloS¢ wody — budynki istniejgcych dzwonnic nie
wymagajg zaopatrzenie w wode.
e Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytéw i ptynnych — rodzaj,
ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy;
e Rodzaj wytwarzanych odpaddéw — z uwagi na charakter i przeznaczenie
obiektow (dzwonnic) nie sg wytwarzane odpady komunalne.
Sposodb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z przepisami Ustawy
z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz.779 ze zm.) i aktow
wykonawczych tej ustawy.
e Emisja hatasu — wystepuje.
o Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — bez wptywu szkodliwego
e Ochrona przed promieniowaniem jonizujgcym pola elektromagnetycznego: nie
wystepuje; budynek nie znajduje sie w obszarze stref mierzalnego
oddziatywania pola elektromagnetycznego;
o Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan —emisja drgan nie wystepuje.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE:

W istniejgcych budynkach dzwonnic z uwagi na ich przeznaczenie nie wystepuje
instalacja ogrzewania i nie wystepuje potrzeba zamontowanie na instalacji
ogrzewania zaworow termostatycznych wyposazonych w gtowice termostatyczne,
automatycznie regulujgce temperature w poszczegoélnych pomieszczeniach.



10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNYCH:

INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

Budynki nie sg i nie zostang wyposazone w instalacje cieptej i zimnej wody
uzytkowej doprowadzong do przyborow.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynki nie sg i nie zostang wyposazone w instalacje ogrzewania
grzejnikowego i podtogowego oraz ciepto technologiczne.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynki nie sg i nie zostang wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem sSciekow sieci kanalizacyjne;..

INSTALACJA ENERGETYCZNA — wg stanu istniejgcego

INSTALACJA ENERGETYCZNA NISKOPRADOWA — wg stanu istniejgcego
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA — wg stanu istniejgcego
WENTYLACJA

Obiekt wewnatrz jest otwarty i wentylowany naturalnie poprzez istniejgce
latarnie wysokie wyposazone w istniejgce zaluzje.

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Zakres prac projektowych polegajgcych na remoncie elewacji dzwonnic nie przewidujg
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
innego obiektu budowlanego niz kosciét i nie przeznaczony na pobyt ludzi.

W przypadku remontu elewaciji nie jest wymagane uzgodnienie pod wzgledem
zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej.

Zakres prac remontowych elewacji dwoéch istniejgcych dzwonnic nie ingeruje i nie
zmienia istniejgcych warunkow ochrony przeciwpozarowej, ogrodzenia nie podlegajg
ochronie przeciwpozarowe;.

e Przeznaczenie

W budynku nie przewiduje sie:

pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedgcych ich
statymi uzytkownikami; obiekt budowlany nie przeznaczony na pobyt ludzi;
pomieszczen przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie;

pomieszczen mieszkalnych ani zamieszkania zbiorowego;

Powierzchnie
- zabudowy dwoch dzwonnic — 47,84 m?,



e Wysokosé
Wysokos¢ - wynosi od 21,53 do 22,38 m.
e Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W obiektach dwoch dzwonnic oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie wystepujg
przestrzenie, w ktérych wyznaczone zostaty strefy zagrozenia wybuchem okreslone
w PN-EN 1127-1:2007
o Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla istniejgcych obiektéw dzwonnic w
wyniku prac remontowych nie ulegng zmianie. Klasy odpornosci pozarowej — NRO
e Wyposazenie w sprzet gasniczy
Gasnica proszkowa 4 kg ABC
e Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego
budynku, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) dla
jednostek osadniczych i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci
wodociggowej w ul. Kasztanowej w odlegtosci ok. 46 m od dzwonnicy nr 1
i w odlegtosci ok. 72 m. od dzwonnicy nr 2. Odlegtos¢ niedzy hydrantami
wynosi ok. 168 m.
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