Biata Podlaska dn.19.06.2023 r.

INLS142. 59 . 2023

Parafia rzymskokatolicka
pw. Tréjcy Przenajswietszej
21-230 Sosnowica

W nawigzaniu do pisma z dnia 14.06.2023 r. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Lublinie Delegatura w Bialej Podlaskiej stwierdza, ze decyzja Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 21.04.2023 r. znak: IN.1.5142.35.3.2023, pozwalajgca na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku: dwoch dzwonnicach 1 ogrodzeniu w zespole
koscielnym w Sosnowicy stala si¢ ostateczna i podlega wykonaniu.

Otrzymuje:
L. Adresat
2.ala



Nasz znak: IN.1.5142.35.3.2023

Data: 21.04.2023 r.

Sprawa: roboty budowlane przy zabytku.

Obiekt: dwie dzwonnice i ogrodzenie cmentarza przykoscielnego w zespole koécielnym w Sosnowicy
wpisanym do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/672.

DECYZJA
Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1 lit ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), § 13
ust. 1, 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2021, poz. 81), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Parafi¢ rzymskokatolicka pw. Tréjcy Przenajswigtszej w
Sosnowicy Pl. T. Kosciuszki 4, 21-230 Sosnowica z dnia 22.03.2023 r. /data wpltywu
23.03.2023 r/
Lubelski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
orzeka:
wydaé pozwolenie Wnioskodawey na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku:
dwéch dzwonnicach i ogrodzeniu w zespole koscielnym w Sosnowicy, w zakresie i w
sposéb okreslony w projekcie budowlanym: ,,Projekt zagospodarowania dzialki. Projekt
architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny architektura. Remont wiez koscielnych
i parkanu wokél kosciola. Adres obiektu budowlanego: 21-230 Sosnowica, Pl T.
Kosciuszki 4, cz. dz. geod. 135” wykonanym przez Janusza Wymiatala
Pozwolenie wydaje si¢ pod nast¢pujacymi warunkami:
1. Kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art.37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.
2. Przekazania Lubelskiemu Wojewdodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie poZniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpocz¢cia robot budowlanych, a w toku rob6t budowlanych na 14
dni przed dokonaniem zmiany osoby, Kierujacej robotami budowlanymi albo wykonujgcej
nadzor inwestorski:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej robotami budowlanymi albo wykonujgcej nadzér
inwestorski,
b) dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osob¢ wymagan, o ktorych mowa w art.
37¢c ustawy,
¢) oSwiadczenia o przyjeciu przez t¢ osobg¢ obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego.
3. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robét budowlanych.
4. Niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.
5. Dokonania odbioru konicowego wykonanych robét budowlanych z udzialem wojewoddzkiego
konserwatora zabytkéw.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata si¢ ostateczna, chyba
ze przed jego uptywem zostanie wydane pozwolenie na budowg, o ile jest wymagane (w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego, obejmujace zakres prac na ktore Lubelski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw udzielit pozwolenia). W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega przedtuzeniu
do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.



Uzasadnienie:

Dwie dzwonnice i ogrodzenie cmentarza przykoscielnego w zespole koscielnym w
Sosnowicy wpisane sg do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/672. Obiekt podlega
ochronie i opiece zgodnie z art. 6.1. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W
mysl art. 36 tejze ustawy na roboty budowlane prowadzone przy zabytku wpisanym do
rejestru nalezy uzyskaé pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow. W zwigzku z
powyzszym  wystapiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt
budowlanych zwigzanych z remontem przedmiotowych obiektow przedktadajac projekt,
okreslajacy zakres i sposob prowadzenia robot.

Murowane dzwonnice i ogrodzenic cmentarza przykoscielnego w  Sosnowicy
pochodzg z przetomu XVIII i XIX w. W chwili obecnej dzwonnice i ogrodzenie wymagaja
przeprowadzenia prac remontowych. Analiza zlozonej dokumentacji projektowej wykazata,
ze przewidziany zakres robdt i sposob ich prowadzenia jest dopuszezalny pod wzgledem
konserwatorskim. Realizacja planowanych prac przyczyni si¢ do poprawy stanu technicznego
obiektow, nie naruszajac ich wartosci zabytkowych. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak
w sentencji.

pouczenie: :
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolenn wymaganych przepisami
prawa.
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnic pozwolenic w
drodze decyzji moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).
Na podstawie art. 127 § 1 i1 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), od decyzji niniejszej przystuguje
odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia
decyzji stronie za posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z
zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania (art.
130 § 4 k.p.a.).
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.
W zakresie odwotania stronie przystuguje zgloszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3
k.p.a.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a., w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja
obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym
elektronicznego. W razie zaniedbania obowiazku okreslonego w § 1 doreczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. <\ «o;,

Otrzymuje: s —

O. Parafia rzymskokatolicka pw. Tréjcy Przenajs'\{fif;tszej‘iy' Sosnowicy Pl. T. Koéciuszki 4,
2.a/a Yok
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
2.Zarzad Drég Powiatowych w Parczewie, ul. Koscielna 32, 21-200 Parczew

1-230 Sosnowica



ZARZAD DROG PowiATOWY A .
"y L Parczew dnia 2023-06-05
¥ O Ll Jr

21-200 Parcuew, ul

sClelng 32

tel. 83 3551794, fax 83 355018

ZDP-11T.416.10.2023 Parafia Rzymsko-Katolicka
Pw. Tréjey Przenajswigtszej
21-230 Sosnowica

Dzialajgc na podstawie upowaznienia wydanego przez Zarzgd Powiatu
w Parczewie Uchwalg Nr 16/79/2015 z dnia 12 maja 2015r., wyrazam zgode na dysponowanie
nieruchomosdcig na cele budowlane, o ktorej mowa w przepisie art.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,
Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) przez Parafi¢ Rzymsko-Katolickg pw. Trojcy
Przenajswigtszej tj. nieruchomoscia gruntowa stanowiacg wiasnoéé powiatu parczewskiego
oznaczona jako dziatka nr 134/1 obrgb Sosnowica, Gmina Sosnowica.

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sosnowicy z dnia
05.06.2023r., Zarzad Drog Powiatowych w Parczewie wyraza zgode na remont wiezy koscielnej
zlokalizowanej czgsciowo w pasie drogi powiatowej Nr 16231 Sosnowica-Hola-Zahajki-
-Kaplonosy-dr.pow.1707L dz. nr 134/1 w m. Sosnowica, Gmina Sosnowica.

7 up. Zarzadf/Powiatu

Renata Gegiuffre-Wadyniuk
Dyrektor Zarzadu g Powiatowych
w Parczgwie



ELEMENT IV. EGZ.:...

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

I INNE DOKUMENTY

NAZWA
ZAMIERZENIA REMONT WIEZ KOSCIELNYCH I PARKANU WOKOL KOSCIOLA

BUDOWLANEGO
NAZWA I ADRES PARAFIA RZEYMSKOKATOLICKA P.W.TROJCY PRZENAJSWIETRZE]

INWESTORA PLAC T. KOSCIUSZKI 4

21 —230 SOSNOWICA Powiat parczewski

ADRES OBIEKTU 21 —230 SOSNOWICA; PEBT(.)(I)(Sg(()ZSI]H)iZiil 4;cz. DZNR GEOD. 135
BHROYLANEGL Jednostka ewidencyjna 061307 2 - Sosnowica

KATEGORIA

OBIEKTU VIII — inne budowle

BUDOWLANEGO

STAROSTA PARCZEWSK]
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew

ZAEACZNIK DO DECYZII

Nr ﬂ!//é/jﬂ_;ff'ﬁﬂ 4
W o/ 2

Parczew, damazéﬂé J&éj_

zup. STAROSTY

z —
mgr iy’ Tomasz Bloch
Spektor w Wydziale
Architektury i Inwestycji

22 grudnia2022 r.



SPIS TRESCI :

Nr strony
1.Strona tytutowa 1
2.Spis tresci 2

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GG.6733.3.2018

z dnia 24 lipca 2018r. 3-8
4. Zalecenia konserwatorskie nr IN.1.5183.23/1/2022 z dnia 30.11.2022r. 9

5 .Informacja B.i O.Z. 10-19
6.0pinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Lublinie Delegatura

w Biate] Podlaskiej nrIN.1.5142.35.1.2023 z dnia 14.02.2023 r. 20

7. Dokumentacja fotograficzna




Sosnowica, dnia 24 lipca 2018r.

DECYZJA

o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz, U. z 2017r. poz. 1073 z poéZn. zm./ w zwiazku z art.4
ust.2 pkt 2 tejze ustawy, art.104, 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U.
z 20171, poz. 1257/ oraz przepisdw szczegdinych:

1. Ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm./

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2017x. poz. 2222 z pdzn.

zm./

3. Ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996r. o utrzymaniu czystoéei i porzadku w gminach /Dz.U.

z2017r. poz. 1289 z pdzn. zm./

4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992),

5. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018r.
poz. 620).

6. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018r. poz.

121 z p6Zn. zm.).

7. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20021, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie /Dz.U. z 201 5r.
poz. 1422/

8.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie
oznaczen 1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. Nr 164, poz.1589/

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr 164,
poz. 1588/,

po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Troéjey Przenajswietszej
z siedziba Plac Kosciuszki 4, 21-230 Sosnowica, z dnia 16.04.2018r. dotyvezacego wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie remontu wiez przykoscielnyeh
i parkanu wokd! kosciota, zagospodarowanie wiezy poludniowej dla uzytku wiemych
1 wykonanic lazienki, budowe bezodptywowego zbiomika na nieczystodel cickle o pojemnosci
do 10 m® wraz z pozostata. niezbedna infrastruktura techniczng na czesei dziatki nr geod. 135
wmiejscowodei Sosnowica, gm. Sosnowica,

W oparciu o przepisy szczegdlne,

ustalam lokalizacje inwestvceji celu publicznego
na rzecz Paratfii Rzymskokatolickiej pw. Trojey Przenajswietszej
z stedziba Plac Kosciuszki 4
21-230 Sosnowica

1. Ustalenia dotvezacee rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Rodzaj zabudowy: zabudowa uslugowa,

2. Rodzaj mwestveji: wykonanie remontu wiez przyvkoscielnveh 1 parkanu wokdt kosciola,
zagospodarowanie wiezy poludniowe) dla uzyvtku wiernveh i wykonanie iazienki. budowa
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bezodplywowego zbiomnika na nieczystosci ciekle o pojemnosei do 10 m® wraz z pozostala,
niezbedng infrastruktura techniczng.

3. Lokalizacja inwestycii: na czesei dziatki nr geod. 135 polozone] W miejscowoscei Sosnowica,
gm. Sosnowica.

1. Warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania teren
u oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szezegdlnym zakresie:

a) warunkow i wymogdw ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1. Przedsiewzigcie inwestycyjne projektowac zgodnie 7 ustawg Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pbzn. Z1m.), Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 Kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
prZECiwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U, z 2006r. Nr 80
poz. 563).

2. 7akaz prowadzenia linii, ktora powodowatby ucigzliwosé lub przekroczenia dopuszczalnych
standardow $rodowiska. _

3. Nakaz stosowania rozwigzan technologiczych 1 urzadzen, ktore zminimalizujg
oddzialywanie obiektéw na srodowisko i zdrowie ludzi.

4. Kanalizacia kablowa 1 urzadzenia towarzyszace powinny byt zaprojektowane i wykonane
zgodnie z Polska Norma.

5 Lokalizacja inwestycji na terenie — jak wrysowano (ARCDEFG-A).

6. Nieprzekraczalna przednia linia zabudowy min. 8,0 m od granicy dzialki z droga powiatowa
_ dziatka nr geod. 134/1.

b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspolezesnej:

1. W zakresie zgodnym z art. 06 st 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 20081, o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronic, udziale spoleczenstwa W ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z pozn. zm.} wynika,
se wiw inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzige mogacych Znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz.
71),
. Uclazliwos$e whioskowanej inwestycji powinna si¢ zawieraC w granicach wiasne] dziatki,
. Obowiazuje ochrona drzewostanu nie owocowego — na ewentuaing wycinke nalezy uzyskac
zgole wladciwego organu po uprzednim dokonaniu inwentaryzacji drzes,
4. Realizacja inwestycjl nie wynmaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele
nierolnicze i nieledne zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennyim, w zwiazku z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 03 lutego 1995, o ochronie gruntow
rolmveh i lesmych Dz U 2 2017 r. poz. 11617,
5 Teren inwestvejl jest objgty prawna forma ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dabr kulary wspdlczesne] zgodnic z ustawg 2 dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabyikow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2017r.. poz. 2187 z pbin. zm.), - inwestycja znajduie sie
w strefie eistej ochrony Konserwatorskiej. Obiekt wpisany do rejestru zabvtkow — numer 1¢).
A672 7z dnia 13.04.1975r Planowana inwestycie nalezy uzgodnic z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.
4 Whioskowana inwestycja jest polozona w obszarze objetym ochrona przyrody. zgodnie
7 ustawa z dnia 16 Kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (ij. Dz. L. 7 2018 r. poz. 142 z pozn.
o) - Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Omlina Puleskiego Parku Krajobrazowego.

7 Zamicrzenie nie wymaga akredlania innveh ograniczed, © ktorveh mowa w art. 73 ustawy 7
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¢} obslugi infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. zaopatrzenie w energie elekiryczng — z istniejacego przytacza zgodnie z warunkami
wlasciwego Zakladu Energetycznego,
2. zaopauzenie w wodg - z istniejgcego przylgcza wodociggu gminnego,
3. odprowadzanie sciekdw bytowych — do projektowanego, bezodplywowego zbiornika na
nieczystosci ciekie o pojemnosei do 10 m’,
4. odprowadzenie wéd opadowych promieniscie na wiasng dziatke,
3. nieczystosci stale gromadzone w pojemnikach, okresowo usuwane na wysypisko odpadow,
6. dziatka posiada dostgp do drogi publicznej - droga powiatowa, na budowe zjazdu w pasie
drogi powiatowe] nalezy uzyskaé¢ warunki techniczne oraz opracowaé skrocony projekt.

d) wymagania dotyczace ochrony interesdw oséb trzecich.

1. Obiekty nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sposob zapewniajacy
ochrong uzasadnionych intereséw osdb trzecich, wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane,
przepisOw wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepiséw odrebnych.

Przy projektowaniu projektu nalezy uwzglednié¢ zalecenia rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia
2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych /Dz. U. z 2012 1. poz. 463/
oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1566 z pdin. zm.} w
cclu ochrony przed niszezeniem urzadzen melioracji wodnych (drenowanie, rowy otwarte
budowle na nich wystgpujace).

111, Linie rozgraniczajgee teren inwestycji okre$lono na mapie/zalaczniku graficznym.
UZASADNIENIE

Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Tréjey Przenajswietszej z siedziba
Plac Kosciuszki 4, 21-230 Sosnowica, wszczgto postepowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizaci inwestycji celu publicznego dla inwestycji: remont wiez przvkoscielnych
i parkanu  wokél kosciola, zagospodarowanie wiezy poludniowej dla uzytku wiemnvch
1 wykonanie tazienki, budowa bezodplywowego zbiornika na nieczystoscei ciekle o pojemnosci
do 10 m” wraz z pozostala, niezbedng infrastruktura techniczna na czedei dzialki nr geod. 135
W nigjscowoscl Sosnowica, gm. Sosnowica,
Zgodnie 2 art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., ( Dz, u. z 2017r. poz. 1073
z pdZn. zm.) o planowaniu 1 zagospodarowamu przestrzennym, planowane we wniosku
zamierzenie wymaga ustalenia lokalizacpi inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.
Whnioskowana inwestycja ma na celu polepszenie warunkow byvtowyveh mieszkaneow.,
Przedsigwzigeie nie powodu zmiany sposobu uzytkowania terenu. jest prowadzone
zgodnie z przepisami odrebnymi oraz nie spowoduje negatywnego wphywu na srodowisko.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy 0 planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym /j. Dz.
U, z2017r. poz. 1073 z pdzn. zm. / projekt decyzji vzgodnione z:
ena podstawie art. 33. ust.4 pki 6 z organem whasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnveh
w bybie art. 53 ust. 3 w zwigzku z art. 60 ust. la ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzenmvin (Dz. UL z 2017 r. poz. 1073 z pdzn. zm.): niezajccie slanowiska
przez organ uzgadmiajacy w terminie 2 tvgodni oddnia doreczenia wysiapienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uznae ste za dokonane,
s na podstawic art. 33, ust.4 pkt 6 z organem wlascivym w sprawach melioracii wodnveh w irybie arl.
33 ust. 5w zwiazKu z art, 60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [ zagospodarowaniu
przestrzennym {Dwv. U. oz 20171 poz. 1073 z poéin. zm.): niczaj¢cic stanowiska przez organ
uzgadniajacy w lerminie 2 tvgodni od dnia dorgezenia wystapienia o vzgodnienie — uzvodnienie uznaie
sie za dokonane.



*na podstawic art. 33, ust.4 pkt 8 z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska — w odniesieniu
do innych niz wymienione w pkt 7 obszardw objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, w trybie art. 53 ust. 5 w zwiazku z art. 60 ust. la ustawy zdnia 27 marca 2003 1.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pdzn. zm.); niezajecie
stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia
o uzgodnienie — uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane,

s na podstawie art. 53, ust.4 pkt 9 z wlasciwym zarzadea drogi w trybie art, 33 ust. 5 w zwigzku z art,
60 ust. la ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z p6éZn. zm.); niezajgcie stanowiska przez organ uzgadniajgey w terminie 2 tygodni
od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uznaje sie za dokonane.

*na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw — w odniesieniu do
obszarow i obiektow objetych formami ochrony zabytkow, o ktérych mowa w art, 7 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji
zabytkdw - postanowienie znak IN.1.5151,12.1.2018 z dnia 21.06.2018r.

Lokalizacja nie jest sprzeczna z zalozeniami fadu przestrzennego gminy Sosnowica.

Bioragc pod uwage powyzsze nalezalo orzec jak w sentencji.

Szezegblowe rozwigzania projektowe (nie naruszajgce intereséw o0sdb trzecich)
rozpatrywane bgda na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe po przedstawieniu
materialow wynikajacych z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci osdb
trzecich. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw dysponowania terenem na cele
budowlane nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymanag
decyvzjy o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od niniejsze} decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bialej Podlaskiej za posdrednictwem Wéjla Giminy Sosnowica w terminie
14 dni od daty jej otrzymania (art. 129a § 112 k.p.a);

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decvzje
(art. 127a § 1 k.p.a);

Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna 1 prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.);

Ztozenie oswiadczenia o zrzeczenin sie prawa do wniesienia odwolania skutkuje
brakiem mozliwosci odwotania si¢ od decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
oraz brakiem mozliwoscl zaskarzenia decyzji do Wojewéddzkicgo Sadu Administracyjnego
{art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a);

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania,

Projekt decyzji sporzadzil megr inz. arch. Henryk Dolggowski, czionek Podkarpackie
Okregowe] 1zby Architektéw z siedziba w Rzeszowie pod numerem PK-0393.

B

Ouzvmuja:

I. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trojey Przenaiswietszei, Plac Kodeiuszki 4.
21-230 Sosnowica.
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ZAKEAD UStUGOWY JANUSZWYMIATAL

08-110 SIEDLCE ul. BEMA23 m9 ARGHILTEKT
tel. kom. 501 251 655

EGZ.2....

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT REMONT WIEZ KOSCIELNYCH I PARKANU WOKOL KOSCIOLA
KATEGORIA VIII — inne budowle

OBIEKTU

PARAFIA RZEYMSKOKATOLICKA P.W.TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ
INWESTOR PLAC T. KOSCIUSZKI 4
21 — 230 SOSNOWICA Powiat parczewski

21230 SOSNOWICA; PL. T. KOSCIUSZKI 4;cz. DZ.NR GEOD. 135

OAB]I)FI}IE'IS"U ob. 0013 Sosnowica
Jednostka ewidencyjna 061307 2 - Sosnowica
BRANZA ARCHITEKTURA

upr. MA/036/11 _
PROJEKTANT inz. arch. Janusz Wymiatal specj.architektoniczna do %21/../4?

projektowania bez ogralliczeﬁ/

22 grudnia 2022 1.
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NAZWA 1 ADRES OBIEKTU: Remont wiez przykoscielnych i parkanu wokét kodeiola
Plac T. Kosciuszki 4
21 — 230 Sosnowica Powiat parczewski

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka P.W. Trdjcy Przenajswietizej
21 —230 Sosnowica Powiat parczewski
Plac T. Kos$ciuszki 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Zaklad Ustugowy — Janusz Wymiatal
(w zakresie architektury) ulica Bema 23 m.9
08 — 110 Siedlce

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT I AUTOR :
inz. arch. Janusz Wymiatat upr. bud. MA/036/11
specjalnosé architektoniczna

DATA SPORZADZENIA INFORMACIL:
22 grudnia 2022 r.

SPIS ZAWARTOSCI INFORMACII:

1. Strona tytulowa.

2. Spis zawartoscl.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow,

4. Wykaz istniejgcych obicktow budowlanych.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgeych podcezas realizac)i
robot budowlanych. okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz imiejsce i czas ich
wystgpowania.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizac)i robdt szezegolnie niebezpiecznych.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgeym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezepolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacjg. umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru. awarl i innych zagrozen.

9. Warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych.
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1.

7ZAKRES R,O'B(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZAC]I POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robot dla calego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na remoncie:
wiez przykosciclnych i parkanu wokét kosciota.
Przewidywana inwestycja jest zlokalizowana w Sosnowicy cz. dz..nr ewid. Nr 135,

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

".

i

[S]

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji poszezegolnych etapow robot :
1: Remont elewacji dwoch wiez (dzwonnic) .~

2. Remont ogrodzenia przykoscielnego czgsé frontowa

3. Remont ogrodzenia przykoscielnego czes¢ pétnocna

4. . Remont ogrodzenia przykoscielnego czeéé wschodnia

5., Remont ogrodzenia przykoscielnego czesé potudniowa

6. Roboty zewnetrzne zielefce, dojscia, uporzgdkowanie terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

2.1. Obiekty istnicjgce na przedmiotowym terenie
Na przedmiotowym terenie wystepuje w chwili obecnej zabudowa istniejacymi
obiektami — budynek kosciola, dwie wierze (dzwonnice). Dziatka ogrodzona.

2.2. Obiekty przeznaczone do rozbiorki na przedmiotowym terenie
Nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.

WSKAZANIE ELEMENTC’)W ZAGOSPODAROWANIA DIALK]I LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI

Istniejyce elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementdow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét budowlanych
nalezy zaliczy¢ :

1. Istnigjgce budynki.

Projektowane elemnenty zagospedarowania terenu

Do projektowanych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu. Kktore
mogq slwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa 1 zdrowia ludzi podezas wykonywania
robot budowlanych nalezy zaliczy¢ :
I. Nie wystepuja projektowane elementy zagospodarowania terenu. kiore
mowgq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

A2



PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

4. WSKAZANIE DOTYCZACE J
ROBOT BUDOWLANYCH,

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII

OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ORAZ MIEISCE 1 CZAS ICH
WYSTEPOWANIA
Zestawienie tabelaryczne przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych

rodzaj zagroZzenia wystepuje skala migjsce | czas wyslgpienia

+/- zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza Podczas prowadzenia robot

wysokie ryzyko powstania zagrozenie + duza zwigzanych z pracg na

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosdci rusztowaniach.

przysypania ziemig lub upadkiem z wysokosci

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych Nie wystepujg

bez rozparcia o glgbokodci wigkszej niz 1,5 m. . -

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o

giebokosci wigkszej niz 3,0 m.

Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje Podczas prowadzenia robot

ryzyko upadku z wysckosci ponad 5,0 m. + duza zwiazanych z wykonaniem

elewacji, roboty montazowe
rusztowan, roboty dekarskie.

Rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci
powyzej 8,0 m.

Nie wystepuja

Roboty wykonywane na terenie czynnych - - Nie wystepujg
zakladow przemystowych.

Montaz , demontaz i konserwacja rusztowan przy - - Nie wystepuja
budynkach wysokich i wysokodciowych.

Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow lub - - Nie wystepuja
$miglowcow,

Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych - - Nie wystepuja
metoda nasuwania konstrukeji na podpory.

Montaz  elementow  konstrukeyjnych obiektéow - - Nie wystepujg
mostowych.

Betonowanie wysokich elementow - - Nie wystepuja

konstrukeyjnych mostow | takich jak przyczétki,
filary i pylony.

Fundamentowanie podpdr meostowych i innych
obiektéw budowlanych na palach.

Nie wystepuja

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii
elektroenergetycznych, w  odleglosci  liczone)
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz .
3.0m-dla linii o napieciu znamionowym do I1kV.
5.0m-dla linii o napiecciu znamionowym [-i5kV.
10.0m-dla linii o napieciu znamionowym
15-30kV.

15.0m-dla linii o napieciu znamionowym
30-110kV.

Nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w  portach |

przystaniach podezas ruchu statkow,

Nie wystepuja

Roboly prowadzone przy budowlach pietrzacych
wode. przy wysokosei pietrzenia powyzej 1.0m.

Nie wysicpuja

Roboty wykonvwane w poblizu linit kelejowych.

Nie wystepuja

Inne
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Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych

Podczas wykonywania robét

wystepuja dziafania substancji chemicznych lub mata impregnacyjnych z uzyciem
czynnikow biologicznych zagrazajgcych materialéw zawierajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi sktadniki impregnacyjne.

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -5°C mala W przypadku wykonywania robot

w temp .ponizej -5°C nalezy
przestrzega¢ norm

technotogicznych.
Roboty polegajagce na usuwaniu i naprawie - Nie wystepuja
wyrebéw budowlanych zawierajgcych azbest.
Inne
Roboty stwarzajace zagrozenie zagrazajace - Nie wysiepuja
promieniowaitiem jonizujacym
Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow - Nie wystepuja
przemyslu energii atomowej.
Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w - Nie wystepuja
ktérych byly realizowane procesy technologiczne
Z uzyciem izotopow.
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii - Nie wystepuja
wysokiego napigcia Iub czynnych linii
komunikacyjnych
Roboty wykonywane w odleglodci liczonej - Nie wystepuja
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniej niz
15,0m- dia linii o napigciu znamionowym 110kV.
Roboty wykonywane w odleglosci liczonej - Nie wystepuja
poziomo od skrajnych przewoddw, mniej niz
30,0m- dla linii o napigciu  znamionowym
powyzej 110kV.
Budowa i remont : - Nie wystepuja

linii kolejowych ( roboty torowe i podtorowe },
sieci trakcyjnej i linii zasilajace] sie¢ trakcyjna i
urzadzenia elektroenergetyczne,

linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowymn,
sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na
obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego.

Nie wystepuja

Budowle stwarzajace ryzyko utonigcia
pracownikow

Nie wystepuja

Roboty prowadzone z wody lub pod woda.

Nie wystepuja

Montaz elementow konstrukeyjnych obiektdw
mostowych.

Nie wystepuja

Fundamentowanie podpdor mostowych i innych
obiekldw budowlanych na palach.

Nie wyslepuja

Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych
wode. przy wysokosci pictrzenia wody powyzej
1.0m.

Nie wystepuja

Inne

Roboty budowlane prowadzone w studniach,
pod ziema i w tunelach

Nie wystepuja

Robotv prowadzone w zbtornikach. kanalach,
wnetrzach  wrzadzen  technicznych 1w innych
niehezpiecznyeh przestrzeniach zamknigtych,

Nie wysteptje

Roboly  »winzane 7z wykonywaniem  przejsé
rurociagow  pod  przeszkodami  metodami:
tunelowa. przecisku lub podobnymi.

Nic wysiepuja

Ay



Inne

Roboty budowlane wykonywane przez
kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie,
remoncie torowisk

Nie wystepuja

Inne

Roboty budowlane wykonywane w kesonach,
z atmosfera wylwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie
obrzezy portowych i przepraw mostowych

Nie wyslgpuja

Inne

Roboty  budowlane  wymagajace  uzycia
materialow wybuchowych

Nie wystepuja

Roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub
zageszczaniem gruntu.

mata

Podcezas wykonywania
uksztaltowanie terenu

Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie - Nie wystepujg
otworéw w istniejgcych elementach

konstrukcyinych obicktow.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu - Nie wystepuja

i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa
elementu przekracza 1,0 T.

Inne

Wszystkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy w oparciu o Prawo Budowlane Ustawa z 07.07.19941. tekst jednolity
Dz. U. z dnia 8 maja 2016. P0z.290 z pdzn. zmian. Rozporzadzenie Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz. 844, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz.401., Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalne) z 2007 r. Dz.U. Nr 49 poz. 330; oraz uwzglgdniajac doswiadczenie

Wykonawcey.



WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZD
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEEZPIECZNYCH

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie : pierwsza pomoc, ogélne warunki higieny
1 bezpieczenstwa pracy, szczegélnie warunki higieny 1 bezpieczefistwa pracy zaleznie
od wykonywanych robot, dokumentacji techniczno — ruchowej obslugiwanego
urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacy stosowna wiedze
techniczna. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot szczego6lnie
niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzié co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny byé poruszane tematy dotyczace :

- zakresu prowadzenia robét,

- sposobu 1 technologii prowadzenia robot,

- stanu istniejacego — przed rozpoczgeiem robot,

- efektu koncowego wykonania prac,

- wymaganych warunkow atmosferycznych,

- przydzielenia obowigzkéw i zadan poszezegdlnym pracownikom,

- zasady udzielania pierwszej pomocy,

- inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do robodt powinna odby¢ odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszezeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany bedzie zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pradem, upadki z wysokosel,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobiste}, dotyczy to réwniez innych osob przebywajgcych na terenie zaktadu pracy.
Sprzet ochrony osobiste) pracownikéw bedzie posiada¢ atesty oraz  instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwowania i przechowywania.

Pierwsza pomoc
Na budowie begda wurzadzone punkty pierwszej pomocy obshugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty beda wykonywane w
odlegtosci wigkszej niz 500m. od punktu pierwszej pomocy. w miejscu pracy bedzie
znajdowaé si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razic wypadku publiczne Srodki
transportowe  sluzby zdrowia nie  mogg zapewni¢  szybkiego przewozu
poszkodowanego; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu érodki lokomoc;ji.



5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BYDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA 1 SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
1 INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych naleza :

1. Zagospodarowania placu budowy,

w tym m.in, :

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc, wjazdow,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych itp.,

- urzgdzenie skladowisk materialdéw i wyrobdw,

- urzgdzenie pomieszezen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

- zapewnienie utylizacji §ciekow,

- urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

2. Zapewnienie wilasciwych stref stanowisk pracy w =zaleznodci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robdt budowlanych,

wtym m. in. :

- zabezpieczenie drég komunikacyjnych,

- zabezpieczenie otworéw pionowych 1 poziomych,

- zapewnienie whasciwego oswietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drog ewakuacii,

- zapewnienie wentylacji, odciagéw powietrza itp.,

- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

3. Zapewnienic sprawnego i wlasciwego funkcjonowania instalacji 1 urzgdzen
elektroenergetycznych.

4. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosei izolacji.

5. Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukejg producenta maszyn 1 innych
urzadzen technicznych,

w lym m. 1. :

- przestrzeganie d.t.r. oraz wymagah okreslonych w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci,

- zapewnienie wlasciwego dozoru technicznego ( kontrola przez odpowiednie
organy ).

- maszyny stasowac wylgcznie do prac. do jakich zostaly przeznaczone 1 by¢
obslugiwane przez przeszkolone osoby.

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy | przy zimianic
obsiugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci techiiczne) i
bezpiccznego uzytkowania.

- wlasciwe oznakowanie maszyn 1 urzadzen budowlanych.

- zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn 1 urzadzen
budowlanych.
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6. Wiasciwy montaz 1 eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokoscei.

7. Wilasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie si¢ z instrukcja
techniczng na terenie inwestycji.

8. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,,Tablice informacyjng
oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgee bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

6. WARUNKIPRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy z uwzglednieniem
przepisow zawartych z Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. 22020 r. poz.
1333, m.in. : zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych lub
rozbiérkowych do wlasciwego organu, ustanowienie kierownictwa budowy oraz
kierownika budowy, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gdzie
przewiduje si¢ wykonywanie robdt budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni
roboczych 1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osdb albo, na ktorej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni, wykonania i odbioru robét budowlanych.
Uczestnicy procesu budowlanego wspdlpracujg ze sobg w zakresie bezpieczenistwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbgdnych
$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

Bezposredm nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy / rob6t/, mistrz budowy, wykonawcy { wlasciciele firm ) stosownie
do zakresu obowigzkdw.,
Nalezy przygotowaé ,,Tablice informacyjng” oraz ,,Ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™.
Tablica informacyjna zawiera :
- okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia robot,
- numer pozwolenia na budowsg oraz nazwg, adres i numer telefonu wlasciwego
nadzoru budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imie i nazwisko lub nazwe ( firmg ), adres 1 numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcow robdt budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy 1 numery telefonow;

- kierownika budowy

- kierownikéw robot

- inspektora nadzoru ( jezel jest wymagany, badz powolany )

- projeklantéw
- numery telefondéw alarmowych Policji. Strazy pozame), Pogotowia.
- numer telefonu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Tablica informacyjna na mie¢ ksztalt prostokata o wymiarach 90x70 cm. Napisy na
Tablicy informacyjnej wykona¢ w sposdb ezytelny 1 trwaly. na sztywnej ptycie koloru
zoltego, literami 1 cyframi koloru czarncgo. o wysokosei co najmniej 4 cm. Tablica
informacyjna znajdowad¢ si¢ powinna w widocznym migjscu od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi. na wysokosci umozliwiajacej jej odczytanie.
Ogloszenie, o ktérym mowa w art.45c.] ustawy z dmia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane { zawierajgce dane dotyvezace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia ).
nalezy umiescic na terenic budowy. w sposdb trwaly 1 zabezpieczony przed
Zniszczenien.



Ogloszenie zawiera :

okresach,

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA: Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje si¢ do sporzadzenia planu

B.1.0.Z. we wszystkich branzach biorgcych udzial w realizacji zamierzenia
inwestycyjnego. :
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