Kosztorys inwestorski

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA W CZESCI BIUROWEJ W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO OSRODKA
WSPARCIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | STARSZYCH" - ARCHITEKTURA |
KONSTRUKCJA

Budowa: DOWONIS w Sosnowicy
Obiekt lub rodzaj robot: DOWONiS w Sosnowicy - Koszty niekwalifikowane
Lokalizacja: Sosnowica ul. Parczewska 4 (dz. nr 14/8)
Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugq operatorska do prowadzenia roboét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

Inwestor: GMINA SOSNOWICA, 21-230 Sosnowica, ul. Spokojna 10

Data opracowania:
2016-05-05
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

CPV 45000000-7 Roboty budowlane, CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, CPV 45400000-1 Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Spis katalogéow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupetnienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann wysokoelastyczny system Superflex-10 (uzupetnienie do KNR 2-02, rozdziat 06)
KNR 33 Technologia docieplania budynkéw wg systeméw STO
KNR 40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 228 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacji wsi
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 201 Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzagdzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia
robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej
"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA W CZESCI BIUROWEJ W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO
OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | STARSZYCH" -
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1 Element Drogi wewnetrzne i odwodnienie budynku
1.1 |KNR 401/102/4 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°’m w gruncie wilgotnym, gteboko$¢ do 3,0'm,
grunt kategorii I-Il, odkopanie fundamentow 2,47*72,16, (cz. mieszkalna) m3 | 41,56
1.2 |[KNRW Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm w gruncie kategorii I-II,
401/105/1 (cz. mieszkalna) m3 | 41,56
1.3 |KNR 40/105/1 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wody napierajacej i spietrzajgcej wodzie przesigkajgcej,
(1 uszczelnienie scian murowanych, (cz. mieszkalna) m2 | 33,66
1.4 |KNR 228/703/4 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn"100°'mm, (cz. mieszkalna)
(1) m | 14,58
1.5 |KNRW Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, $rednice nominalne 800-1000"'mm, grunt kategorii I-Il -
201/618/1 studnie rewizyjne Fi 1000 mm, (cz. mieszkalna - 23,32 %) szt 0,93
1.6 |[KNRW Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, $rednice nominalne 1200-1600"'mm, grunt kategorii Ill -
201/618/5 studnia zbiorcza Fi 1600 mm, (cz. mieszkalna - 23,32 %) szt 0,23
2 Element Modernizacja budynku - roboty budowlane
2.1 |KNR29/642/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii Superflex-10, catopowierzchniowo
(24,82*2,37*2+11,26*2,37*2) - (cz. mieszkalna - 23,32 %) m2 | 39,88
2.2 |KNR 33/27/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny hydrofobowy, uziarnienie 1.5 mm, baranek - (cz.
mieszkalna - 23,32 %) m2 | 39,88
2.3 |KNRW Ostony okien, folig polietylenowa (4,84*20+2,79*2+22,94+0,36*16+3,37) - cz. mieszkalna 6 szt *(1,82x2,56)
202/923/1 m2 | 27,96
2.4 |KNR 202/2601/6 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, o$cieza - styropian +
(1) warstwa siatki (24,82*6,46*2+ 80,13*2), - (cz. mieszkalna) m2 | 79,90
2.5 |KNR 33/27/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny hydrofobowy, uziarnienie 1.5 mm, baranek - (cz.
mieszkalna) m2 | 79,90
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
2.6 |KNR401/205/2 |Wymiana podokiennikéw, szerokos¢ ponad 30°'cm (0,65m*2 + 2,60*6) -(parter) + (11*2,60*+1,55+2,47+4*0,65) -
(pietro) - (cz. mieszkalna) m 15,60
2.7 |KNR 1901/332/2 |Kominy wolnostojgce z cegty budowlanej, jednoprzewodowe 1x1°cegta (4,48*1,32), - (cz. mieszkalna - 23,32 %) m3 1,38
2.8 |KNR 202/402/5 |Wiezby dachowe krokwiowe, pod blache trapezowa, wiezba o rozpietosci 12.0'm (6,18*25,70*2) - (cz. mieszkalna) \m2 | 74,16
2.9 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewniane;j - (cz. mieszkalna) m2 | 74,16
2.10 |KNR 15/522/4 |Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 150 ’mm, przy rozstawie tat 120°cm - (cz.
mieszkalna) m2 | 74,16
2.11 |KNNR 2/504/1 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm, ocynkowana 0,50'mm (0,65m*10 +
(1) 2,60*12) -(parter) + (11*2,60*+1,55+2,47+4*0,65) - (pietro), - (cz. mieszkalna) m2 4,43
2.12 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi'10,0i 11,0'cm (7,42*2*2) - (cz. mieszkalna - 23,32 %) m 6,93
2.13 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi'15,0'cm (2*25,70) - (cz. mieszkalna - 23,32 %) m 11,99
Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢é |Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA W CZESCI BIUROWEJ W CELU
UTWORZENIA DZIENNEGO OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH | STARSZYCH" - ARCHITEKTURA |
KONSTRUKCJA
1 Element Drogi wewnetrzne i odwodnienie budynku
1.1 |KNR 401/102/4 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie
wilgotnym, gteboko$¢ do 3,0°'m, grunt kategorii I-Il, odkopanie fundamentéw 2,47*72,16,
(cz. mieszkalna) m3 | 41,56
1.2 |KNRW Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
401/105/1 15°cm w gruncie kategorii I-1l, (cz. mieszkalna) m3 | 41,56
1.3 |KNR 40/105/1 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wody napierajacej i spietrzajgcej
(1) wodzie przesigkajgcej, uszczelnienie scian murowanych, (cz. mieszkalna) m2 | 33,66
1.4 |KNR 228/703/4 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn"100°'mm, (cz. mieszkalna)
(1) m 14,58
1.5 |KNRW Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, $rednice nominalne
201/618/1 800-1000"'mm, grunt kategorii I-Il - studnie rewizyjne Fi 1000 mm, (cz. mieszkalna - 23,32
%) szt 0,93
1.6 |KNRW Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, $rednice nominalne
201/618/5 1200-1600 mm, grunt kategorii lll - studnia zbiorcza Fi 1600 mm, (cz. mieszkalna - 23,32
%) szt 0,23
2 Element Modernizacja budynku - roboty budowlane
2.1 |KNR 29/642/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii
Superflex-10, catopowierzchniowo (24,82*2,37*2+11,26*2,37*2) - (cz. mieszkalna - 23,32
%) m2 | 39,88
2.2 |KNR 33/27/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny hydrofobowy, uziarnienie 1.5
mm, baranek - (cz. mieszkalna - 23,32 %) m2 | 39,88
2.3 |KNRW Ostony okien, folig polietylenowg (4,84*20+2,79*2+22,94+0,36*16+3,37) - cz. mieszkalna 6
202/923/1 szt *(1,82x2,56) m2 | 27,96
2.4 |KNR 202/2601/6 | Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
(1) oscieza - styropian + warstwa siatki (24,82*6,46*2+ 80,13*2), - (cz. mieszkalna) m2 | 79,90
2.5 |KNR 33/27/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny hydrofobowy, uziarnienie 1.5
mm, baranek - (cz. mieszkalna) m2 | 79,90
2.6 |KNR 401/205/2 |Wymiana podokiennikéw, szerokos¢ ponad 30°'cm (0,65m*2 + 2,60*6) -(parter) +
(11*2,60*+1,55+2,47+4*0,65) - (pietro) - (cz. mieszkalna) m 15,60
2.7 |KNR 1901/332/2 |Kominy wolnostojgce z cegly budowlanej, jednoprzewodowe 1x1°cegta (4,48*1,32), - (cz.
mieszkalna - 23,32 %) m3 1,38
2.8 |KNR 202/402/5 |Wiezby dachowe krokwiowe, pod blache trapezowsg, wiezba o rozpietosci 12.0'm
(6,18*25,70*2) - (cz. mieszkalna) m2 | 74,16
2.9 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - (cz. mieszkalna) |m2 | 74,16
2.10 |[KNR 15/522/4 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 150 'mm, przy rozstawie tat
120°cm - (cz. mieszkalna) m2 | 74,16
2.11 |KNNR 2/504/1 |Obrdbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm, ocynkowana
(1) 0,50'mm (0,65m*10 + 2,60*12) -(parter) + (11*2,60*+1,55+2,47+4*0,65) - (pietro), - (cz.
mieszkalna) m2 4,43
2.12 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi'10,0i 11,0'cm (7,42*2*2) - (cz. mieszkalna - 23,32 %) m 6,93
2.13 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi'15,0°cm (2*25,70) - (cz. mieszkalna - 23,32 %) m 11,99
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA W
CZESCI BIUROWEJ W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYC}
| STARSZYCH" - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Drogi wewnetrzne i odwodnienie budynku

Modernizacja budynku - roboty budowlane

Suma elementéw kosztorysu

Razem "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA W
CZESCI BIUROWEJ W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

STARSZYCH" - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA nettc
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